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Zaklady tiskarny 



ato kapitola obsahuje informace o nasledujfcfch tematech: 

1 Rychly prfstup k dalsfm informacfm 

' Konfigurace tiskarny 

1 Prehled 

1 Ovladacf panel tiskarny 

> Drahy medii 

* Pripojenf tiskarny 

1 Software tiskarny 

1 Stranka s informacemi o tiskarne 

> Poznamky k medifm tiskarny 
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Rychly pnstup k dalsim informacim 



V nasledujfcfch castech jsou uvedeny zdroje dalsfch informacf o tiskarne HP LaserJet 1020. 

Webove odkazy na ovladace, software a podporu 

Chcete-li kontaktovat servisnf sluzby nebo podporu spolecnosti HP, pouzijte nasledujfcf 
odkazy. 

Tiskarna HP LaserJet 1020 

• Jste-li na uzemf USA, prejdete na stranky http://www.hp.com/support/lj1020/. 

• Vjinych zemfch/oblastech prejdete na stranky http://www.hp.com/. 

Odkazy na uzivatelskou pnrucku 

• Pfehled (urmstem soucastf tiskarny) 

• Vymena tiskove kazety 

• Resenf problemu 

• Objednanf spotfebnfho materialu 

Kde hledat dalsi informace 

• Uzivatelska prirucka na disku CD. Podrobne informace o pouzfvanf a odstrahovam 
zavad tiskarny. Jsou obsazeny na disku CD-ROM dodanem spolu s tiskarnou. 

• Napoveda online. Informace o moznostech tiskarny, ktere jsou dostupne v ovladacfch 
tiskarny. Chcete-li zobrazit soubor napovedy, otevrete napovedu online v ovladaci 
tiskarny. 

• Uzivatelska prirucka HTML (online). Podrobne informace o pouzfvanf a odstrahovam 
zavad tiskarny. Kdispozici na adrese http://www.hp.com/support/lj1020/. Po pripojenf 
vyberte moznost Manuals (Prfrucky). 
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Konfigurace tiskarny 



V nasledujfcfm textu je uvedena standardnf konfigurace tiskarny HP LaserJet 1020. 

Tiskarna HP LaserJet 1020 

• 14 stran/min. (ppm) pro media formatu A4 a 15 stran/min. pro media formatu Letter 

• Prvnf stranka vytistena jiz za 10 sekund 

• FastRes 1200: Efektivnf vystupnf kvalita 1200 dpi (600 x 600 x 2 dpi s pouzitfm 
technologie HP Resolution Enhancement technology [REt]) 

• Hlavnf vstupnf zasobnfk na 150 listu 

• Zasobnfk prioritmho podavanf 

• Kapacita vystupu 100 listu 

• Rezim EconoMode (uspora toneru) 

• Tisk vodoznaku, brozur, vice stranek na list (N-up) a tisk prvnf stranky na jine medium 
nez zbytek dokumentu 

• 2 MB pameti RAM 

• Tiskova kazeta na 2000 stranek 

• USB 2.0 High Speed 

• Hlavnf vypfnac 
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Prehled 



Na nasledujfcich obrazcfch jsou zobrazeny soucasti tiskarny HP LaserJet 1020. 




1 Indikator Pozor 

2 Indikator Pripraveno 

3 Dvifka tiskove kazety 

4 Podpera pro media na vystupu 

5 Zasobnik prioritniho podavani 

6 Hlavni vstupni zasobnik na 150 listu 

7 Vystupni prihradka 




1 Vypinac 

2 Zasuvka napajeni 

3 Port USB 
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Ovladaci 



panel tiskarny 



Ovladaci panel tiskarny sestava ze dvou indikatoru. Tyto indikatory svPtf nebo blikajf v 
urcitych intervalech, ktere identifikujf stav tiskarny. 




Poznamka 



1 Indikator Pozor: Upozornuje na prazdne vstupni zasobniky tiskarny, otevrena dvirka tiskove 
kazety, chybejici tiskovou kazetu a jine chyby. Dalsi informace naleznete v casti Stranka s 
informacemi o tiskarne . 

2 Indikator Pfipraveno: Tiskarna je pripravena k tisku. 

Popis sekvencf indikatoru naleznete v casti Sekvence indikatoru . 
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Drahy medii 



V nasledujfcfch castech jsou popsany vstupnf zasobnfky a vystupnf prihradka. 



Zasobnik prioritniho podavani 

Zasobnik prioritniho podavani slouzf ke vlozenf jednoho listu papfru, obalky, pohlednice, 
stftku nebo pruhledne folie. Zasobnik prioritniho podavani Ize pouzft take pro tisk prvnf 
stranky na jine medium nez zbytek dokumentu. 

Vymezovace media zajist'ujf, aby bylo medium spravne podano do tiskarny a aby tisk nebyl 
nakrivo (vzhledem k mediu). Pri vkladanf media upravte vymezovace media tak, aby 
odpovfdaly sfrce pouziteho media. 




Dalsf informace o typech medif naleznete v casti Vyber papfru a jinych medif . 

Hlavni vstupni zasobnik 

Hlavnf vstupnf zasobnik prfstupny z prednf strany tiskarny pojme az 150 listu papfru o 
hmotnosti 80 g/m 2 nebojina media. Informace o specifikacfch medif naleznete v casti 

Kapacita a vykon tiskarny . 

Vymezovace media zajist'ujf, aby bylo medium spravne podano do tiskarny a aby tisk nebyl 
nakrivo (vzhledem k mediu). Hlavnf vstupnf zasobnik je vybaven bocnfm a prednfm 
vymezovacem medif. Pri vkladanf media upravte vymezovace media tak, aby odpovfdaly 
sfrce a delce pouziteho media. 
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Vystupm prihradka 

Vystupm prihradka je umfstena na hornf strane tiskarny. Shromazd'ujf se zde vytisknuta 
media ve spravnem poradf. Podpera pro media na vystupu zajist'uje vylepsene skladanf pro 
rozsahle tiskove ulohy. 
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Pripojeni tiskarny 



Tiskarna HP LaserJet 1020 podporuje pripojeni USB 2.0 High Speed. 

Pripojeni kabelu USB 

1 . Zapojte kabel USB do tiskarny. 

2. Druhy konec kabelu USB pripojte po zobrazem prfslusneho pokynu pfi instalaci softwaru 
do pocftace. 




8 



Kapitola 1 Zaklady tiskarny 



CSWW 



Software tiskarny 



V nasledujfcfch castech jsou popsany podporovane operacnf systemy a software dodavany 
spolu s tiskarnou HP LaserJet 1020. 



Poznamka Nektery software nenf k dispozici ve vsech jazycfch. 



Podporovane operacm systemy 

Spolecne s tiskarnou se dodava software pro nasledujfcf operacnf systemy: 

• Windows XP 

• Windows 2000 

• Windows ME 

• Windows 98 Druhe vydanf (SE) 

• Windows Server 2003 

Dalsf informace o pfechodu ze systemu Windows 2000 Server na system Windows 
Server 2003 najdete na adrese http://www.microsoft.com/. 

Dalsf informace o funkci Ukazat a tisknout systemu Windows Server 2003 najdete na 
adrese http://www.microsoft.com/. 

Dalsf informace o tisku a sluzbach terminalu systemu Windows Server 2003 najdete na 
adrese http://www.microsoft.com/. 



Software tiskarny pro pocitace se systemem Windows 

V nasledujfcfch castech jsou uvedeny pokyny pro instalaci softwaru tiskarny v ruznych 
operacnfch systemech Windows a softwaru, ktery je k dispozici pro vsechny uzivatele 
tiskarny. 

Instalace softwaru tiskarny pro vsechny ostatm operacnf systemy 

Dojednotky CD-ROM pocftace vlozte disk CD dodany s tiskarnou. Postupujte podle 
pokynu pro instalaci na obrazovce. 

Poznamka Pokud se uvodnf obrazovka nezobrazf, klepnete na tlacftko Start na hlavnfm panelu 
systemu Windows, klepnete na polozku Spustit, zadejte pffkaz Z: \ set up (kde Zje 
pfsmeno oznacujfcf jednotku CD-ROM) a klepnete na tlacftko OK. 



Ovladace tiskarny 

Ovladac tiskarny je softwarova soucast zajist'ujfcf prfstup k funkcfm tiskarny a umozhujfcf 
komunikaci mezi pocftacem a tiskarnou. 
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Vlastnosti tiskarny (ovladac) 

Vlastnosti tiskarny rfdf tiskarnu. Vychozf nastavenf, naprfklad format a typ media, tisk vice 
stranek najeden list media (N-up), rozlisenfa vodoznaky, Ize zmenit. Vlastnosti tiskarny jsou 
prfstupne nasledujfcfmi zpusoby: 

• Prostrednictvfm softwarove aplikace, kterou pouzfvate pro tisk. V takovem prfpade 
budou zmenena pouze nastavenf aktualm softwarove aplikace. 

• Prostrednictvfm operacnfho systemu Windows. V takovem prfpade budou zmenena 
vychozf nastavenf pro vsechny budoucf tiskove ulohy. 



Poznamka Vzhledem k tomu, ze mnoho softwarovych aplikacf pouzfva ruzne zpusoby prfstupu k 

vlastnostem tiskarny, jsou v nasledujfcf casti popsany nejbeznejsf postupy pouzfvane v 
operacnfch systemech Windows 98 SE, 2000, ME a Windows XP. 



Zmena nastavenf pouze pro aktualm softwarovou aplikaci 



Poznamka I kdyz se kroky mohou u ruznych softwarovych aplikacf lisit, tento postupje nejbeznejsf. 

1 . V nabfdce Soubor v softwarove aplikaci klepnete na polozku Tisk. 

2. V dialogovem okne Tisk klepnete na tlacftko Vlastnosti. 

3. Proved'te zmeny nastavenf a klepnete na tlacftko OK. 

Zmena vychozfho nastavenf pro vsechny budoucf tiskove ulohy 
v systemech Windows 98 SE, 2000 a ME 

1 . Na hlavnfm panelu systemu Windows klepnete na tlacftko Start, vyberte polozku 
Nastavenf a klepnete na polozku Tiskarny. 

2. Klepnete pravym tlacftkem mysi na ikonu tiskarny HP LaserJet 1020. 

3. Klepnete na polozku Vlastnosti (v systemu Windows 2000 muzete klepnout take na 
polozku Pfedvolby tisku). 

4. Proved'te zmeny nastavenf a klepnete na tlacftko OK. 



Poznamka V systemu Windows 2000 je fada techto funkcf dostupna z nabfdky Pfedvolby tisku. 

Zmena vychozfho nastavenf pro vsechny budoucf ulohy v systemu 
Windows XP 

1 . Na hlavnfm panelu systemu Windows klepnete na tlacftko Start, vyberte polozku 
Nastavenf a klepnete na polozku Tiskarny a faxy. 

2. Klepnete pravym tlacftkem mysi na ikonu tiskarny HP LaserJet 1020. 

3. Klepnete na polozku Vlastnosti nebo Pfedvolby tisku. 

4. Proved'te zmeny nastavenf a klepnete na tlacftko OK. 
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Napoveda online pro vlastnosti tiskarny 

Napoveda online pro vlastnosti tiskarny (ovladac) obsahuje konkretnf informace o funkcfch 
vlastnosti tiskarny. Tato napoveda online vas provede postupem zmeny vychozfch 
nastavenf tiskarny. Pro nektere ovladace poskytuje napoveda online pokyny k pouzitf 
kontextove napovedy. Kontextova napoveda popisuje moznosti funkce ovladace, kterou 
prave pouzfvate. 

Pnstup k napovede online pro vlastnosti tiskarny 

1. V softwarove aplikaci klepnete na nabfdku Soubor a potom klepnete na polozku Tisk. 

2. Klepnete na polozku Vlastnosti a pote na tlacftko Napoveda. 

Priority nastaveni tisku 

Nastavenf tisku pro tuto tiskarnu Ize zmenit dvema zpusoby: v softwarove aplikaci nebo v 
ovladaci tiskarny. Zmeny provedene v softwarove aplikaci potlacf nastavenf zmenena v 
ovladaci tiskarny. V ramci softwarove aplikace zmeny provedene v dialogovem okne Vzhled 
stranky potlacf zmeny provedene v dialogovem okne Tisk. 

Pokud Ize urcite nastavenf tisku zmenit vice nez jednfm z uvedenych zpusobu, pouzijte 
zpusob, ktery ma nejvyssf prioritu. 
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Stranka s informacemi o tiskarne 



Zkusebnf stranka tiskarny obsahuje informace o tiskarne, ktere jsou obsazeny v pameti 
tiskarny. Behem instalace se muzete rozhodnout pro tisk zkusebnf stranky tiskarny. Pokud 
se stranka vytiskne, nainstalovali jste tiskarnu spravne. 



Zkusebnf stranka tiskarny 

Zkusebnf stranka tiskarny obsahuje informace o ovladaci tiskarny a nastavenfch portu. 
Stranka obsahuje take informace o nazvu a modelu tiskarny, nazvu pocftace apod. Zkusebnf 
stranku tiskarny muzete vytisknout prostrednictvfm ovladace tiskarny. 
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Poznamky k mediim tiskarny 



Tiskarny HP LaserJet poskytujf prvotrfdnf kvalitu tisku. Tiskarna akceptuje ruzna tiskova 
media, jako jsou samostatne listy papfru (vcetne recyklovaneho papfru), obalky, stftky, folie, 
velfnovy papfr a papfr vlastnfho formatu. Vlastnosti jako hmotnost, hrubost a obsah vlhkosti 
jsou dulezite faktory, ktere ovlivnujf vykon tiskarny a kvalitu vystupu. 

Tiskarna muze pouzfvat sirokou skalu papfru a dalsfch tiskovych medif podle pokynu 
obsazenych v teto uzivatelske pffrucce. Media, ktera neodpovfdajf temto pokynum, mohou 
zpusobit nasledujfcf problemy: 

• nfzka kvalita tisku, 

• castejsf uvfznutf papfru, 

• predcasne opotrebenf tiskarny vyzadujfcf opravu. 

Nejlepsfch vysledku dosahnete vyhradnfm pouzfvanfm znackoveho papfru a tiskovych medif 
spolecnosti HP. Spolecnost Hewlett-Packard nemuze doporucit pouzfvanf jinych znacek. 
Jelikoz nejde o vyrobky spolecnosti HP, nemuze spolecnost HP ovlivnit nebo kontrolovat 
jejich kvalitu. 

Muze se stat, ze media vyhovujf vsem zasadam uvedenym v teto prfrucce, a presto 
nebudou prinaset uspokojive vysledky. Prfcinou muze byt nespravna manipulace, 
neprijatelna uroveh teploty a vlhkosti nebo jine promenlive podmfnky, na nez nema 
spolecnost Hewlett-Packard vliv. 

Pred nakupem vetsfho mnozstvf media zkontrolujte, zda vyhovuje vsem zasadam uvedenym 
v teto prfrucce a v prfrucce HP LaserJet printer family media guide (Prfrucka tiskaren fady 
HP LaserJet). Tyto zasady jsou k dispozici ke stazenf na adrese http://www.hp.com/support/ 
Ijpaperguide/. Dalsf informace o objednanf zasad najdete v casti Objednanf spotfebnfho 
materialu . Pfed nakupem vetsfho mnozstvf medium vzdy vyzkousejte. 

UPOZORNENI Budou-li pouzita media, ktera nevyhovujf technickym pozadavkum zarfzenf spolecnosti HP, 

muze dojft k problemum tiskarny, ktere budou vyzadovat opravu. Na takovou opravu se 
nevztahuje zaruka ani servisnf smlouva spolecnosti HP. 



Podporovane formaty medii 

Informace o podporovanych formatech medif naleznete v casti Kapacita a vykon tiskarny . 
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Tiskove ulohy 



ato kapitola obsahuje informace o nasledujfcfch tematech: 

' Rucni podavanf 

* Zrusenf tiskove ulohy 

1 Vyznam nastaveni kvality tisku 

* Optimalizace kvality tisku u ruznych typu medif 

* Pokyny k pouzfvani medif 

* Vyber papfru a jinych medii 

* Vlozeni media do vstupnfch zasobniku 

* Tisk obalky 

* Tisk vice obalek 

1 Tisk na folie nebo stftky 
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Rucni podavani 



Pri tisku na media ruznych formatu Ize pouzft rucnf podavanf, naprfklad pri tisku na obalky, 
potom na format Letter a potom opet na obalky atd. Vlozte obalku do zasobmku prioritnfho 
podavanf a hlavickovy papfr vlozte do hlavnfho vstupniho zasobmku. 



Tisk s rucnim podavanim 

1 . Otevrete vlastnosti tiskarny (nebo predvolby tisku v systemech Windows 2000 a XP). 
Pokyny naleznete v casti Vlastnosti tiskarny (ovladac) . 

2. Na karte Papir a kvalita vyberte z rozevfracfho seznamu Source is (Zdroj) polozku 
Rucni zakladani. 

3. Vlozte medium do zasobmku prioritnfho podavanf a klepnete na tlacftko Continue 
(Pokracovat). 
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Zruseni tiskove ulohy 



Tiskovou ulohu Ize zrusit v softwarove aplikaci nebo v tiskove fronte. 

Chcete-li zastavit tiskarnu ihned, vyjmete z nf zbyvajfcf papfr. Jakmile se tiskarna zastavf, 
pouzijte jednu z nasledujfcfch moznostf. 

• Softwarova aplikace: Obvykle se na obrazovce kratce objevf dialogove okno, ktere 
umoznuje zrusit tiskovou ulohu. 

• Tiskova fronta systemu Windows: Pokud tisk ceka v tiskove fronte (v pameti pocftace) 
nebo zarazovacf sluzbe pro tisk, odstrahte ulohu z tohoto umfstem. Klepnete na tlacftko 
Start a pote na polozky Nastaveni a Tiskarny nebo Tiskarny a faxy. Poklepamm na 
ikonu HP LaserJet 1020 otevrete okno a pote vyberte tiskovou ulohu a stisknete tlacftko 
Odstranit nebo Zrusit. 

Jestlize indikator stavu po stornovanf tisku na ovladacfm panelu neustale blika, pocftac stale 
odesila tiskovou ulohu do tiskarny. Bud' odstrahte tiskovou ulohu z tiskove fronty, nebo 
vyckejte, az pocftac ukoncf odesflanf dat. Tiskarna se vratf do stavu Pripraveno. 



CSWW 



Zrusenf tiskove ulohy 17 



Vyznam nastavem kvality tisku 



Nastavenf kvality tisku ovlivnuje sytost tisku na strance a styl vytistene grafiky. Nastavem 
kvality tisku Ize vyuzft take k optimalizaci kvality tisku pro urcite typy medif. Dalsf informace 
naleznete v casti Optimalizace kvality tisku u ruznych typu medif . 

Ve vlastnostech tiskarny Ize zmenit nastavenf tak, aby tisk odpovfdal typu ulohy, kterou 
tisknete. Pouzfvajf se nasledujfcf nastavenf: 

FastRes 1200: Toto nastavenf poskytuje efektivnf vystupnf kvalitu 1200 dpi 

(600 x 600 x 2 dpi s pouzitfm technologie HP Resolution Enhancement technology [REt]). 

• 600 dpi: Toto nastavenf poskytuje vystup s rozlisenfm 600 x 600 dpi s vyuzitfm 
technologie REt (Resolution Enhancement) pro vylepseny vystup textu. 

• Rezim EconoMode (uspora toneru): Text se tiskne s pouzitfm mensfho mnozstvf 
toneru. Toto nastavenf je vhodne pri tisku konceptu. Tuto moznost Ize zapnout nezavisle 
na ostatnfch nastavenfch kvality tisku. 

1 . Otevrete vlastnosti tiskarny (nebo predvolby tisku v systemech Windows 2000 a XP). 
Pokyny naleznete v casti Vlastnosti tiskarny (ovladac) . 

2. Na karte Upravy vyberte pozadovane nastavenf kvality tisku. 



Poznamka Ne vsechny funkce tiskarny jsou dostupne ve vsech ovladacfch a operacnfch systemech. 

Informace o dostupnosti funkcf pro dany ovladac naleznete v napovede online pro vlastnosti 
tiskarny (ovladac). 



Poznamka Chcete-li zmenit nastavenf kvality tisku pro vsechny dalsf tiskove ulohy, zobrazte vlastnosti 

prostrednictvfm nabfdky Start na hlavnfm panelu systemu Windows. Chcete-li zmenit 
nastavenf kvality tisku pouze pro aktualne pouzfvanou softwarovou aplikaci, zobrazte 
vlastnosti prostrednictvfm nabfdky Nastavem' tisku v aplikaci pouzfvane pro tisk. Dalsf 

informace naleznete v casti Vlastnosti tiskarny (ovladac) . 
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Optimalizace kvality tisku u ruznych typu medii 



Nastaveni typu media reguluje teplotu fixacni jednotky tiskarny. Kvalitu tisku Ize 
optimalizovat zmenou nastaveni podle pouzivaneho media. 

Tiskarna HP LaserJet 1020 poskytuje nekolik tiskovych rezimu, ktere umozhuji lepsi 
pfizpusobeni ruznym typum medii. Nasledujfcf tabulky obsahujf pfehled tiskovych rezimu 
ovladace. 



Poznamka V pnpade pouzitf rezimu KARTY, OBALKA, STlTKY a HRUBY tiskarna mezi jednotlivymi 
strankami pozastavf tisk a pocet vytistenych stranek za minutu bude nizsi. 



Vychozi rezimy ovladace tiskarny 



Rezim 


Medium 


OBYCEJNY 


75 az 104 g/m 2 


SVETLY 


< 75 g/m 2 


SILNY 


90 az 105 g/m 2 


KARTY 


Karty nebo medium o vetsi tloust'ce 


FOLIE 


Kryci jednobarevne folie 0,1 (OHT) 


obAlka 


Standardni obalky 


STiTKY 


Standardni stitky pro tiskarny HP LaserJet 


DOKUMENTOVY 


Dokumentovy papir 


HRUBY 


Hruby papir 


BAREVNY 


Obycejne medium 


HLAVICKOVY 


Obycejne medium 


PREDTISTENY 


Obycejne medium 


DEROVANY 


Obycejne medium 


RECYKLOVANY 


Obycejne medium 


VELINOVY 


Obycejne medium 
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Pokyny k pouzivani medii 



V nasledujfcfch castech jsou uvedeny pokyny pro tisk na folie, obalky a dalsf specialnf 
media. Jsou zde uvedeny pokyny a specifikace s cflem usnadnit vam vyber medif 
poskytujfcfch dobrou kvalitu tisku a vyhnout se medifm, ktera by mohla vest k uvfznutf papfru 
nebo poskozenf tiskarny. 



Papir 

Nejlepsfch vysledku dosahnete, pouzijete-li obvykly papfr 75 g/m 2 . Zkontrolujte, zda ma 
papfr dobrou kvalitu, nejsou na nem zadne ryhy, vruby, trhliny, kazy, volne castecky, prach, 
zahyby nebo pory a zda nema zvlnene ci ohnute okraje. 

Pokud si nejste jisti, jaky typ papfru zakladate (napr. dokumentovy nebo recyklovany), 
zkontrolujte stftek na balfku papfru. 

Nektere papfryjsou prfcinou problematicke kvality tisku, mackanf papfru nebo poskozenf 
tiskarny. 



Pouziti papiru 



Pfiznak 


Problem s papirem 


Reseni 


Nizka kvalita tisku nebo 
pfilnavost toneru. 

Problemy s podavanfm. 


Prilis vlhky, prilis hruby, prilis 
hladky nebo hrbolaty. 

Vadna davka papiru. 


Zkuste pouzit jiny druh papiru v 
rozmezi 1 00 az 250 Sheffield s 
obsahem vlhkosti 4 az 6 %. 

Zkontrolujte tiskamu a overte, 
ze je vybran spravny druh 
media. 


Vynechavky, zmackani nebo 
zvlneni. 


Nespravne skladovani. 


Skladujte papir na plocho v 
obalu odolnem proti vlhkosti. 


Vyraznejsi sedy odstin na 
pozadi. 


Pravdepodobne prilis tezky. 


Pouzijte lehci papir. 


Nadmerne zvlneni. 
Problemy s podavanim. 


Prilis vlhky, spatny smer 
zrnitosti nebo pficna hrubost. 


Pouzijte papir s podelnymi 
vlakny. 

Zkontrolujte tiskamu a overte, 
ze je vybran spravny druh 
media. 


Uviznuti papiru nebo 
poskozeni tiskarny. 


Vyseky nebo perforace. 


Nepouzivejte papir s vyseky 
nebo perforaci. 


Problemy s podavanim. 


Roztrepene okraje. 


Pouzivejte papir dobre kvality. 
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Poznamka Tiskarna pouzfva teplo a tlak k fixaci toneru na papfru. Ujistete se, ze je na veskerem 

barevnem papfru a na predtistenych formularfch pouzit inkoust kompatibilnf s teplotou 
tiskarny. Maximalnf teplota tiskarny je 200 °C za 0,1 sekundy. 

Nepouzfvejte hlavickovy papfr, kteryje potisten nfzkoteplotnf barvou, napffklad inkousty 
pouzfvanymi nekterymi druhy termografie. 

Nepouzfvejte vyvysene hlavickove papfry. 

Nepouzfvejte folie urcene pro inkoustove tiskarny nebo jine tiskarny, ktere tisknout pri nfzke 
teplote. Pouzfvejte pouze folie urcene pro tiskarny HP LaserJet. 



Stitky 

Spolecnost HP doporucuje vkladat stftky pro tisk prostrednictvfm zasobnfku prioritnfho 
podavanf. 

UPOZORNENI Nevkladejte listy se stftky do tiskarny vfcekrat nez jednou. Kvalita lepicfho materialu se 
snizuje a mohlo by dojft k poskozenf tiskarny. 

Provedem stftku 

Pri vyberu stftku zvazte kvalitu nasledujfcfch prvku: 

• Lepidla: Lepicf material by mel byt stabilnf pri teplote 200 °C, coz je maximalnf teplota 
tiskarny. 

• Usporadani: Pouzfvejte pouze stftky, ktere jsou na podkladu tesne vedle sebe. Stftky 

na archu s mezerami mezi stftky se mohou odlepovat, coz muze zpusobit vazne uvfznutf. 

• Zvlneni: Pfed tiskem musf byt zvlnenf stftku pri polozenf na plocho maximalne 13 mm v 
libovolnem smeru. 

• Podminka: Nepouzfvejte stftky se zahyby, bublinkami nebo jinymi naznaky oddelenf. 

Folie 

Folie pouzfvane pro tuto tiskarnu musf vydrzet teplotu 200 °C, coz je maximalnf teplota 
tiskarny. 

Obalky 

Spolecnost HP doporucuje vkladat obalky pro tisk prostrednictvfm zasobnfku prioritnfho 
podavanf. 
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Provedenf obalek 

Provedenf obalky je rozhodujfcf. Prehyby obalek se mohou znacne lisit nejen mezi 
jednotlivymi vyrobci, ale take v kartonech od jednoho vyrobce. Uspesny tisk na obalky zavisf 
na kvalite obalek. Pri vyberu obalek zvazte nasledujfcf prvky: 

• Hmotnost: Hmotnost papfru obalky by nemela pfekrocit 90 g/m 2 , jinak muze dojft k 
uvfznutf. 

Provedeni: Pred tiskem musf byt zvlnenf obalek pri polozenf na plocho maximalne 
6 mm a obalky by nemely obsahovat vzduch. Obalky, ve kterych je vzduch, mohou byt 
prfcinou problemu. Nepouzfvejte obalky se sponkami, dratky, pruhlednymi okenky, 
otvory, perforaci, vystrizenymi castmi, syntetickymi materialy, znamkami nebo reliefy. 
Nepouzivejte obalky s lepicf castf, ktera nevyzaduje navlhcenf a misto toho se spojuje 
tlakem. 

• Podminka: Zkontrolujte, zda obalky nejsou zmackane, prorfznute nebo jinak 
poskozene. Ujistete se, ze na povrchu obalek nikde nenf odkryte lepidlo. 

Formaty: Rozsah pffpustnych velikostf obalek je 90 x 160 mm az 178 x 254 mm. 



Obalky se svy po obou stranach 

Obalka v provedenf se svy po obou stranach ma mfsto uhloprfcnych svu svisle svy. U tohoto 
typu je zmackam pravdepodobnejsf. Zkontrolujte, zda se sev tahne po cele delce az do rohu 
obalky, jak je znazorneno na nasledujfcfm obrazku. 




1 pfipustne provedeni obalky 

2 nepripustne provedeni obalky 



Obalky se samolepicfmi prouzky nebo chlopnemi 

Obalky se samolepicfm prouzkem s ochrannym paskem nebo s vice nezjednou chlopnf, 
ktera se pri lepenf pfehyba, musf obsahovat lepidla slucitelna s tepelnymi a tlakovymi 
podmfnkami uvnitf tiskarny. Maximalnf teplota tiskarnyje 200 °C. Chlopne a prouzky navfc 
mohou zpusobit zvrasnenf, pokrcenf nebo zmackam. 



Skladovam obalek 

Spravne skladovanf obalek prispfva k lepsf kvalite tisku. Skladujte obalky na plocho. Pokud 
je obalka nafouknuta a vytvarf vzduchovou bublinu, muze se behem tisku zmackat. 
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Karty a tezka media 



Pro potisk mnoha typu kartonu vcetne kartotecnfch Ifstku a pohlednic muzete pouzft vstupnf 
zasobnfk papfru. Vysledky tisku na nektere karty je lepsf nez u jinych, protoze je jejich 
provedenf vhodnejsf pro vkladanf do laserove tiskarny. 

Pro dosazenf optimalnfho vysledku nepouzfvejte papfr, ktery je tezsf nez 157 g/m 2 . Prflis 
tezky papfr muze zpusobit spatne zavedenf, problemy se stohovanfm, uvfznutf papfru, 
spatnou pfilnavost toneru, nfzkou kvalitu tisku nebo nadmerne mechanicke opotrebenf. 

Pravdepodobne bude mozne tisknout na tezsf typ papfru, pokud zcela nenaplnfte vstupnf 
zasobnfk a pouzijete-li papfr o hladkosti v rozmezf 100 az 180 Sheffield. 

Provedenf karet 

• Hladkost povrchu: Hladkost karet o hmotnosti 135 az 157 g/m 2 by mela lezet v rozmezf 
100 az 180 Sheffield; hladkost karet o hmotnosti 60 az 135 g/m 2 by mela lezet v rozmezf 
100 az 250 Sheffield. 

• Provedeni: Zvlnenf karet by melo byt pri polozenf na plocho mensf nez 5 mm. 

■ Podminka: Zkontrolujte, zda karty nejsou zmackane, prorfznute nebojinak poskozene. 

• Formaty: Pouzfvejte karty pouze v nasledujfcfm rozmezf formatu: 

• Minimalni: 76 x 127 mm 

• Maximalni: 216 x 356 mm 



Pokyny k pouzitf karet 

Nastavte okraje alespoh 2 mm od hrany. 



Hlavickovy papir a predtistene formulare 

Hlavickovy papfr je papfr premium, ktery casto obsahuje vodoznaky, nekdy obsahuje 
bavlnenou vlakninu a vyskytuje se v siroke palete barev a uprav spolu s odpovfdajfcfmi 
obalkami. Predtistene formulare mohou byt vytisteny na mnoha typech papfru od 
recyklovanych az po papfry premium. 

Mnoho vyrobcu nynf nabfzf tyto druhy papfru s optimalizovanymi vlastnostmi pro laserove 
tiskarny a inzeruje tyto papfry jako kompatibilnf s laserovymi tiskarnami nebo jako vhodne 
pro laserovy tisk. 

Pri tisku na laserovych tiskarnach je bezna urcita odchylka mezi vice tistenymi stranami. 
Tato odchylka se neprojevf pri tisku na obycejny papfr. Odchylka je vsak zretelna pri tisku na 
predtistene formulare, protoze stranka jiz obsahuje polfcka a cary. 

Chcete-li predejft problemum pri pouzitf predtistenych formularu, reliefnfho papfru a 
hlavickoveho papfru, dbejte nasledujfcfch pokynu: 

• Nepouzfvejte papfry potistene nfzkoteplotnf barvou (napffklad inkousty pouzfvane v 
nekterych druzfch termografie). 

• Pouzijte predtistene formulare a hlavickove papfry vytistene ofsetovou litografif nebo z 
rytin. 
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• Pouzfvejte formulare vytvorene pomocf inkoustu odolnych proti vysokym teplotam, ktere 
se neodlupujf, neodparujf ani neuvolnujf nezadoucf zplodiny pri zahratf na teplotu 

200 °C po dobu 0,1 sekundy. Tyto pozadavky obvykle splnujf oxidacnf nebo olejove 
inkousty. 

• V pnpade pouzitf predtistenych formularu nemehte obsah vlhkosti papfru a nepouzfvejte 
materialy, ktere mem manipulacm nebo elektrostaticke vlastnosti papfru. Skladujte 
formulare v obalu odolnem proti zmenam vlhkosti. 

• Nepouzfvejte predtistene formulare s povrchovou upravou nebo na potahovanem papfru. 

• Nepouzfvejte silne reliefnf nebo vyvysene hlavickove papfry. 

• Nepouzfvejte papfry se silnou texturou. 

• Nepouzfvejte tiskove prasky ani jine materialy, ktere zabrahujf slepovanf formularu k 
sobe. 
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Vyber paplru a jinych medii 



Tiskarny HP LaserJet poskytujf prvotrfdnf kvalitu tisku. Tisknout Ize na ruzna media, 
naprfklad papfr (vcetne 100% recyklovaneho dreviteho papfru), obalky, stftky, folie a vlastnf 
formaty medif. Podporovany jsou nasledujfcf formaty medif: 

• Minimalni: 76 x 127 mm 

• Maximalni: 216 x 356 mm 

Vlastnosti jako hmotnost, zrnitost a obsah vlhkosti jsou dulezite faktory, ktere ovlivnujf vykon 
tiskarny a kvalitu tisku. K dosazenf maximalni kvality tisku pouzfvejte pouze vysoce kvalitm 
media urcena pro laserove tiskarny. Podrobne technicke parametry pro papfr a media 
naleznete v casti Poznamky k medifm tiskarny . 



Poznamka Pfed nakupem vetsfho mnozstvf vzdy proved'te zkousku se vzorkem media. Dodavatel medif 

by mel byt seznamen s pozadavky uvedenymi v prfrucce HP LaserJet printer family print 
media guide (Prfrucka tiskaren rady HP LaserJet) s objednacfm cfslem HP 5851-1468. Dalsf 

informace naleznete v casti Poznamky k medifm tiskarny . 



Media HP 

Spolecnost HP doporucuje nasledujfcf media HP: 

• Vfceucelovy papfr HP 

• Kancelarsky papfr HP 

• Papfr pro zarfzenf HP All-in-One 

• Papfr HP LaserJet 

• Papfr HP Premium Choice LaserJet 



Nevhodna media 

Tiskarna HP LaserJet 1020 muze pracovat s radou typu medif. V prfpade pouzitf medif, 
ktera nejsou v souladu se specifikacemi pro tiskarnu, muze dojft ke snfzenf kvality tisku a 
zvysenf pravdepodobnosti uvfznutf papfru. 

• Nepouzfvejte pfflis hruby papfr. 

• Nepouzfvejte papfr s vyrezy nebo perforacemi jinymi, nez ma standardnf derovany papfr 
se tremi otvory. 

• Nepouzfvejte samopropisovacf formulafe. 

• Nepouzfvejte papfr s vodotiskem, tisknete-li pine vzory. 



Media, ktera mohou poskodit tiskarnu 

V ojedinelych pffpadech muze medium poskodit tiskarnu. Nepouzfvejte nasledujfcf media, 
jinak muze dojft k poskozenf tiskarny: 

• Nepouzfvejte media se svorkami. 

• Nepouzfvejte folie urcene pro inkoustove tiskarny nebo jine tiskarny, ktere tisknout pri 
nfzke teplote. Pouzfvejte pouze folie urcene pro tiskarny HP LaserJet. 
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• Nepouzfvejte fotograficky papfr urceny pro inkoustove tiskarny. 

• Nepouzfvejte reliefnf nebo potahovany papfr ani papfr, ktery nenf urcen pro teploty 
fixacnf jednotky tiskarny. Pouzfvejte papfr, ktery odola teplote 200 °C po dobu 

0,1 sekundy. Spolecnost HP vyrabf radu medif urcenych pro tiskarnu HP LaserJet 1020. 

• Nepouzfvejte hlavickovy papfr s nfzkoteplotnfmi barvami nebo termografickym obrazem. 
Pro predtistene formulare nebo hlavickove papfry musf byt pouzit inkoust, ktery odola 
teplote 200 °C po dobu 0,1 sekundy. 

• Nepouzfvejte media, ktera vytvarf nebezpecne emise nebo ktera se pri pusobenf teploty 
200 °C po dobu 0,1 sekundy tavf, kroutf ci ztracf barvy. 

Informace o objednanf tiskovych medif pro tiskarny HP LaserJet naleznete na adrese 
http://www.hp.com/go/ljsupplies/ (pro zakaznfky v USA) nebo http://www.hp.com/ghp/ 
buyonline.html/ (pro zakaznfky z celeho sveta). 
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Vlozem media do vstupnich zasobniku 



V teto casti je popsan postup vlozem medif do ruznych vstupnich zasobniku. 

UPOZORNENI Pri pokusu o tisk na medium, ktere je pokrcene, prelozene nebo nejakym zpusobem 

poskozene, muze dojft kjeho uvfznutf. Dalsf informace naleznete v casti Poznamky k 
medifm tiskarny . 



Zasobnik prioritniho podavani 

Do zasobniku prioritniho podavani Ize vlozit jeden list media do tloust'ky 163 g/m 2 nebo 
jednu obalku, folii ci kartu. Vlozte medium hornf casti napfed a potiskovanou stranou 
otocenou nahoru. Pred vlozenfm media vzdy nastavte bocnf vymezovace media, abyste 
predesli uvfznutf nebo sikmemu podanf papfru. 



Hlavni vstupni zasobnik na 150 listu 

Vstupnf zasobnik pojme az 150 stranek papfru o hmotnosti 75 g/m 2 nebo mene stranek 
tezsfho media (stoh o vysce nejvyse 25 mm). Vlozte medium hornf castf napfed a 
potiskovanou stranou otocenou nahoru. Vzdy nastavte bocnf a prednf vymezovace, aby 
nedoslo k uvfznutf nebo sikmemu podanf papfru. 



Poznamka Pridavate-li nove medium, zkontrolujte, zda jste ze vstupnfho zasobniku odstranili veskere 

medium, a vyrovnejte stoh noveho media. Tfm zabranfte zavadenf nekolika listu do tiskarny 
soucasne a snfzfte pravdepodobnost uvfznutf. 



CSWW 



Vlozem media do vstupnich zasobniku 27 



Tisk obalky 



Pouzfvejte pouze obalky, ktere jsou doporucene pro laserove tiskarny. Dalsf informace 
naleznete v casti Poznamky k medifm tiskarny . 



Poznamka Pro tiskjedne obalky pouzijte zasobnfk prioritnfho podavani. Pri tisku vice obalek pouzijte 
hlavnf vstupnf zasobnfk. 

1 . Pred vlozenfm obalky posunte vymezovace media smerem ven, aby byl vymezeny 
prostor mfrne vetsf nez obalky. 




Poznamka Pokud ma obalka chlopen na kratsf strane, vklada se do tiskarny hranou s chlopnf dopredu. 



2. Umfstete obalku stranou urcenou k tisku nahoru a norm hranou podel leveho 
vymezovace media. 




3. Upravte vymezovace media podle sirky obalky. 
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4. Otevrete vlastnosti tiskarny (nebo predvolby tisku v systemech Windows 2000 a XP). 
Pokyny naleznete v casti Vlastnosti tiskarny (ovladac) . 

5. Na karte Papir a kvalita vyberte typ media Obalka. 

Ne vsechny funkce tiskarny jsou dostupne ve vsech ovladacfch a operacnich systemech. 
Informace o dostupnosti funkcf pro dany ovladac naleznete v napovede online pro vlastnosti 
tiskarny (ovladac). 

6. Vytisknete obalku. 

Chcete-li tisknout s rucmm podavanfm, prectete si informace v casti Rucni podavani . 
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Tisk vice obalek 



Pouzfvejte pouze obalky, ktere jsou doporucene pro laserove tiskarny. Dalsf informace 
naleznete v casti Poznamky k mediim tiskarny . 



Poznamka Pro tiskjedne obalky pouzijte zasobmk prioritnfho podavanf. Pri tisku vice obalek pouzijte 
hlavnf vstupnf zasobnfk. 

1 . Pfed vlozemm obalek posunte vymezovace media smerem ven, aby byl vymezeny 
prostor mfrne vetsf nez obalky. 




2. Umfstete obalky stranou urcenou k tisku nahoru a hornf hranou podel leveho 
vymezovace media. Vkladejte stoh nejvyse o 15 obalkach. 




Poznamka Pokud majf obalky chlopen na kratsf strane, vkladajf se do tiskarny hranou s chlopnf dopredu. 



3. Upravte vymezovace media podle delky a sirky obalek. 
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4. Otevrete vlastnosti tiskarny (nebo predvolby tisku v systemech Windows 2000 a XP). 
Pokyny naleznete v casti Vlastnosti tiskarny (ovladac) . 

Ne vsechny funkce tiskarny jsou dostupne ve vsech ovladacfch a operacnfch systemech. 
Informace o dostupnosti funkcf pro dany ovladac naleznete v napovede online pro vlastnosti 
tiskarny (ovladac). 

5. Na karte Papir a kvalita vyberte typ media Obalka. 

6. Vytisknete obalky. 
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Tisk na folie nebo stitky 



Pouzfvejte pouze folie a stftky doporucene pro laserove tiskarny, naprfklad folie HP a stftky 
HP LaserJet. Dalsf informace naleznete v casti Poznamky k medifm tiskarny . 

UPOZORNENI Zkontrolujte, zda jste v nastavem tiskarny nastavili spravny typ media podle nasledujfcfch 
pokynu. Tiskarna upravuje teplotu fixacnf jednotky podle nastavem typu media. Pri tisku na 
specialm media, jako jsou folie nebo stitky, tato uprava zabranuje znicenf media fixacnf 

jednotkou pri pruchodu tiskarnou. 

UPOZORNENI Zkontrolujte, zda nejsou media ohnuta a zkroucena, zda nemajf natrzene hrany nebo zda 
nektere stitky nechybf. 

1 . Vlozte jednu stranku do zasobnfku prioritnfho podavanf nebo vlozte vice stranek do 
hlavmho vstupnfho zasobnfku. Hornf hrana media musf smerovat dopredu a strana, na 
kterou se ma tisknout (hruba strana), musf byt otocena smerem nahoru. 

2. Nastavte vymezovace media. 

3. Otevrete vlastnosti tiskarny (nebo predvolby tisku v systemech Windows 2000 a XP). 
Pokyny naleznete v casti Vlastnosti tiskarny (ovladac) . 

4. Na karte Papir a kvalita zvolte spravny typ media. 

5. Vytisknete dokument. 
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Tisk na hlavickovy papir a predtistene formulare 



Tiskarna HP LaserJet 1020 umoznuje tisk na hlavickovy papir a predtistene formulare, ktere 
odolavajiteplote 200 °C. 

1 . Vlozte papfr horni casti napfed a potiskovanou stranou otocenou nahoru. Upravte 
vymezovace media podle sifky papfru. 

2. Otevrete vlastnosti tiskarny (nebo predvolby tisku v systemech Windows 2000 a XP). 
Pokyny naleznete v casti Vlastnosti tiskarny (ovladac) . 

3. Na karte Papir a kvalita zvolte spravny typ media. 

4. Vytisknete dokument. 

Chcete-li tisknout s rucmm podavanfm, prectete si informace v casti Rucni podavani . 



Poznamka Chcete-li tisknout titulnf stranku na hlavickovy papfr a nasledne tisknout vfcestrankovy 

dokument, vlozte standardnf papfr do hlavnfho vstupnfho zasobnfku a pote vlozte hlavickovy 
papfr potiskovanou stranou nahoru do zasobnfku prioritnfho podavani. 
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Tisk na vlastni format media a karet 



Tiskarna HP LaserJet 1020 muze tisknout na vlastni format media nebo karet o velikosti v 
rozmezf 76 x 127 mm az 216 x 356 mm. 

Pri tisku vice listu pouzijte hlavnf vstupnf zasobnfk. Podporovane formaty medif jsou 
popsany v casti Hlavnf vstupnf zasobnfk . 

UPOZORNENi Pred vlozenfm listu zkontrolujte, zda nejsou slepene. 

1 . Vlozte medium uzkou castf napfed a potiskovanou stranou otocenou nahoru. Upravte 
vymezovace media, aby odpovfdaly formatu media. 

2. Otevrete vlastnosti tiskarny (nebo predvolby tisku v systemech Windows 2000 a XP). 
Pokyny naleznete v casti Vlastnosti tiskarny (ovladac) . 

3. Na karte Papir a kvalita vyberte volbu vlastnfho formatu. Zadejte rozmery media 
vlastnfho formatu. 



Poznamka Ne vsechny funkce tiskarny jsou dostupne ve vsech ovladacfch a operacnfch systemech. 

Informace o dostupnosti funkcf pro dany ovladac naleznete v napovede online pro vlastnosti 
tiskarny (ovladac). 

4. Vytisknete dokument. 

Chcete-li tisknout s rucnfm podavanfm, prectete si informace v casti Rucnf podavanf . 
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Tisk na obe strany papiru (rucni oboustranny tisk) 

Pri tisku na obe strany papfru (rucnf oboustranny tisk) je nutne nechat projft papfr tiskarnou 
dvakrat. 




Rucni oboustranny tisk muze zpusobit znecistem tiskarny a snfzenf kvality tisku. Pri 
znecistem tiskarny postupujte podle pokynu z casti Cistenf tiskarny . 

1 . Otevrete vlastnosti tiskarny (nebo predvolby tisku v systemech Windows 2000 a XP). 
Pokyny naleznete v casti Vlastnosti tiskarny (ovladac) . 

2. Na karte Upravy vyberte moznost Tisk na obe strany (rucne). Vyberte vhodnou 
moznost vazby a klepnete na tlacftko OK. 

3. Vytisknete dokument. 

Ne vsechny funkce tiskarny jsou dostupne ve vsech ovladacfch a operacnfch systemech. 
Informace o dostupnosti funkcf pro dany ovladac naleznete v napovede online pro vlastnosti 
tiskarny (ovladac). 



Poznamka 



Poznamka 
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5. Vlozte stoh zpet do vstupmho zasobmku. Prvnf strana by mela byt otocena dolu a papfry 
by mely byt do tiskarny vlozeny spodnf hranou napred. 




Kapitola 2 Tiskove ulohy 



CSWW 



Tisk vice stranek na jeden list papiru (tisk N-up) 



Poznamka 



Lze zvolit pocet stranek, ktery se ma vytisknout na jeden list papfru. Pokud zvolfte tisk vice 
nezjedne stranky na list, stranky jsou mensf a jsou usporadany na listu v poradf, vjakem by 
se jinak vytiskly. 
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1 . V softwarove aplikaci otevrete vlastnosti tiskarny (nebo predvolby tisku v systemu 
Windows 2000 a XP). Pokyny naleznete v casti Vlastnosti tiskarny (ovladac) . 

2. Na karte Upravy vyberte spravny pocet stran na jednu stranku. 

Ne vsechny funkce tiskarny jsou dostupne ve vsech ovladacfch a operacnfch systemech. 
Informace o dostupnosti funkcf pro dany ovladac naleznete v napovede online pro vlastnosti 
tiskarny (ovladac). 

3. (Volitelne kroky) Chcete-li do vytisku zahrnout i okraje stranek, zaskrtnete prfslusne 
polfcko. Chcete-li urcit razenf stranek, ktere se vytisknou na stranku, vyberte fazem z 
rozevfracfho seznamu. 



4. Vytisknete dokument. 
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Tisk brozur 



Brozury Ize tisknout na formaty papfru Letter nebo A4. 

1 . Vlozte papfr do hlavmho vstupmho zasobmku. 

2. Otevrete vlastnosti tiskarny (nebo predvolby tisku v systemech Windows 2000 a XP). 
Pokyny naleznete v casti Vlastnosti tiskarny (ovladac) . 

3. Na karte Upravy vyberte moznost Tisk na obe strany (rucne). Vyberte vhodnou 
moznost vazby a klepnete na tlacftko OK. Vytisknete dokument. 



Poznamka Ne vsechny funkce tiskarny jsou dostupne ve vsech ovladacfch a operacmch systemech. 

Informace o dostupnosti funkcf pro dany ovladac naleznete v napovede online pro vlastnosti 
tiskarny (ovladac). 
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5. Vlozte stranky zpet do vstupmho zasobmku pocmaje prvnf stranou. Prvnf strana by mela 
byt otocena dolu a papfry by mely byt do tiskarny vlozeny spodnf hranou napred. 




6. Vytisknete druhou stranu. 

7. Stranky slozte a sesijte. 
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Tisk vodoznaku 



Volbu vodoznaku Ize pouzft k tisku textu „pod" stavajfcf dokument (na pozadf). Pres prvnf 
stranku nebo vsechny stranky dokumentu Ize naprfklad vytisknout diagonalne velka seda 
pfsmena Koncept nebo Duverne. 




1 . V softwarove aplikaci otevrete vlastnosti tiskarny (nebo predvolby tisku v systemu 
Windows 2000 a XP). Pokyny naleznete v casti Vlastnosti tiskarny (ovladac) . 

2. Na karte Effects (Efekty) vyberte vodoznak, ktery chcete pouzft. 



Poznamka Ne vsechny funkce tiskarny jsou dostupne ve vsech ovladacfch a operacmch systemech. 

Informace o dostupnosti funkcf pro dany ovladac naleznete v napovede online pro vlastnosti 
tiskarny (ovladac). 

3. Vytisknete dokument. 



40 Kapitola 2 Tiskove ulohy 



CSWW 



Udrzba 



Tato kapitola obsahuje informace o nasledujfcfch tematech: 

• Cistenf tiskarny 

• Vymena podavacfho valce 

• Cistenf podavacfho valce 

• Vymena oddelovacf podlozky tiskarny 

• Zmena rozlozenf toneru 

• Vymena tiskove kazety 



Cistern tiskarny 



Vnejsf casti tiskarny vycistete podle potreby cistym navlhcenym hadrikem. 

UPOZORNENI Na tiskarnu ani vjejf blfzkosti nepouzfvejte cisticf prostredky na bazi cpavku. 

Behem tisku se uvnitr tiskarny mohou hromadit castecky medif, prachu a toneru. Casern 
tento nanos muze zpusobit problemy s kvalitou tisku, naprfklad skvrny nebo smouhy od 
toneru a uvfznutf papfru. Odstranovanf a prevence techto problemu se provadf vycistemm 
prostoru tiskove kazety a drahy media v tiskarne. 

Cisteni prostoru tiskove kazety 

Prostor tiskoveho zasobniku se nemusf cistit casto. Vycistem tohoto prostoru vsak zlepsf 
kvalitu vytistenych listu. 

1. Vypnete tiskarnu a odpojte napajecf kabel. Pockejte, dokud tiskarna nevychladne. 




UPOZORNENI Poskozem tiskove kazety predejdete tfm, ze ji nebudete vystavovat svetlu. V pnpade 

potreby tiskovou kazetu zakryjte. Rovnez se nedotykejte prenosoveho valce z cerne gumy 
uvnitr tiskarny. Mohlo by dojft k poskozem tiskarny. 

2. Otevrete dvfrka tiskove kazety a kazetu vyjmete. 
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3. Suchym hadrfkem, ktery nepoustf vlakna, otrete vsechny castecky z drahy media a 
prostoru tiskove kazety. 




4. Vymente tiskovou kazetu a uzavrete dvfrka tiskove kazety. 




5. Pfipojte tiskarnu k zasuvce napajem a pote ji zapnete. 




Cistern drahy media v tiskarne 

Pokud se na vytiscfch objevujf skvrny od toneru nebo tecky, muzete pomocf nastroje pro 
cistenf tiskarny HP LaserJet odstranit prebytecne castecky medif a toneru, ktere se mohou 
hromadit v prfslusenstvf fixacnf jednotky a na valcfch. Cistenfm drahy media muzete 
prodlouzit zivotnost tiskarny. 
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AaBbGc 
AaBbCc 
AaBbdc. 
AaBbC.c 
AaBbCc. 



Poznamka Nejlepsfch vysledku Ize dosahnout pomocf listu folie. Pokud nemate f o Mi, muzete pouzft 
kopfrovacf medium o hmotnosti 70 az 90 g/m 2 s hladkym povrchem. 

1 . Zkontrolujte, zda je tiskarna necinna a indikator Pripraveno svftf. 

2. Vlozte do vstupmho zasobnfku medium. 

3. Vytisknete cisticf stranku. Otevrete vlastnosti tiskarny (nebo pfedvolby tisku v systemech 
Windows 2000 a XP). Pokyny naleznete v casti Vlastnosti tiskarny (ovladac) . 

Poznamka Proces cistern trva pfiblizne 3 minuty. Cisticf stranka se behem procesu cistenf pravidelne 
zastavuje. Nevypfnejte tiskarnu, dokud proces cistenf neskoncf. Chcete-li tiskarnu vycistit 
dukladne, mozna bude treba opakovat proces cistenf nekolikrat. 
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Vymena podavaciho valce 



Bezne pouzfvam kvalitmch medif zpusobuje obvykle opotrebenf. Pouzfvam medif nfzke 
kvality muze vyzadovat castejsf vymenu podavaciho valce. 

Pokud pravidelne dochazf k chybnemu podanf media (medium nenf podano), bude nutne 
vymenit nebo vycistit podavacf valec. Informace tykajfcf se objednam noveho valce 
naleznete v casti Objednani spotrebnfho materialu . 

UPOZORNENi Pokud tento postup vynechate, mohlo by dojft k poskozenf tiskarny. 

1 . Vypnete tiskarnu a odpojte z m napajecf kabel. Pockejte, dokud tiskarna nevychladne. 




UPOZORNENi Aby se zabranilo poskozenf tiskove kazety, snazte se co nejmene ji vystavovat prfmemu 
svetlu. Zakryjte tiskovou kazetu listem papfru. 

2. Otevrete dvirka tiskove kazety a kazetu vyjmete. 
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3. Najdete podavacf valec. 




4. Uvolnete male bile uchytky na obou stranach podavacfho valce a otacejte podavacfm 
valcem dopfedu. 




5. Jemne podavacf valec vytahnete ven smerem nahoru. 




6. Umfstete novy podavacf valec do vyrezu. Kulaty a obdelnfkovy vyrez na obou stranach 
branf v nespravne instalaci podavacfho valce. 




7. Otacejte norm stranou noveho podavacfho valce smerem od sebe, dokud obe strany 
nezapadnou na spravne mfsto. 
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8. Vrat'te tiskovou kazetu na urcene rnfsto a uzavrete dvirka. 
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Cistern podavaciho valce 



Chcete-li podavacf valec vycistit (nikoli vymenit), postupujte podle nasledujfcfch pokynu: 

1 . Vyjmete podavacf valec podle popisu v krocfch 1 az 5 v casti Vymena podavaciho valce . 

2. Slabe namocte hladky hadrfk v isopropylalkoholu a otrete valec. 




VAROVANM Alkohol je horlavina. Udrzujte alkohol a hadrfk mimo otevreny oheh. Pred zavrenfm tiskarny 
a pripojenfm kabelu napajenf pockejte na uplne uschnutf alkoholu. 

3. Suchym a hladkym hadrfkem otrete podavacf valec a odstrahte z nej uvolnene necistoty. 




4. Pred opetovnou instalacf podavaciho valce do tiskarny pockejte na jeho uplne uschnutf 
(informace naleznete v casti Vymena podavaciho valce ). 
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Vymena oddelovaci podlozky tiskarny 



Bezne pouzfvam kvalitmch medif zpusobuje obvykle opotrebem. Pouzfvam medif nfzke 
kvality muze vyzadovat castejsf vymenu oddelovaci podlozky. Pokud tiskarna pravidelne 
zaklada vice listu media najednou, bude nutne vymenit oddelovaci podlozku. Informace 
tykajfcf se objednanf nove oddelovaci podlozky pro tiskarnu naleznete v casti Objednani 
spotfebnfho materialu . 



Poznamka Pfed vymenou oddelovaci podlozky vycistete podavacf valec. Informace naleznete v casti 

Cistern podavacfho valce . 

1 . Vypnete tiskarnu a odpojte z m napajecf kabel. Pockejte, dokud tiskarna nevychladne. 




2. Na zadnf strane tiskarny vyjmete dva srouby, kterymi je oddelovaci podlozka pripevnena. 




3. Odeberte oddelovaci podlozku. 
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4. Zasunte novou oddelovacf podlozku a prisroubujte ji. 
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Zmena rozlozenf toneru 

Je-li v kazete malo toneru, objevf se na tistene strance svetle plochy. Zmenou rozlozenf 
toneru v kazete Ize prechodne zvysit kvalitu tisku, coz umoznf dokoncit aktualnf tiskovou 
ulohu pred vymenou tiskove kazety. 

UPOZORNENI Aby se zabranilo poskozenf tiskove kazety, snazte se co nejmene ji vystavovat prfmemu 
svetlu. Zakryjte tiskovou kazetu listem papiru. 

1 . Otevrete dvfrka tiskove kazety a kazetu vyjmete z tiskarny. 




UPOZORNENI Chcete-li predejft poskozenf tiskove kazety, drzte kazetu na obou koncfch. 

2. Rozlozenf toneru v tiskove kazete muzete zmenit jemnym zatrepanfm tiskovou kazetou 
zepfedu dozadu. 




UPOZORNENI Pokud se vam toner dostane na oblecenf, opraste jej suchym hadrfkem a oblecenf vyperte 
ve studene vode. Horka voda zapousti toner do latky. 
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3. Vlozte tiskovou kazetu zpet do tiskarny a zavrete dvirka tiskove kazety. 




Pokud je tisk stale slaby, instalujte novou tiskovou kazetu. Pokyny naleznete v casti Vymena 
tiskove kazety . 
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Vymena tiskove kazety 



UPOZORNENI Aby se zabranilo poskozem tiskove kazety, snazte se co nejmene ji vystavovat prfmemu 
svetlu. Zakryjte tiskovou kazetu listem papfru. 

1 . Otevrete dvfrka tiskove kazety a vyjmete starou tiskovou kazetu. Informace o recyklaci 
naleznete uvnitr balenf tiskove kazety. 




UPOZORNENI Chcete-li predejft poskozeni tiskove kazety, drzte kazetu na obou koncfch. 

2. Vyjmete novou tiskovou kazetu z obalu a lehkym houpavym pohybem toner uvnitr 
kazety rovnomerne rozlozte. 




3. Zatahnete za uchytku a odstrahte z tiskove kazety celou pasku. Uchytku vlozte do 
krabice od tiskove kazety, kterou odeslete k recyklaci. 
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4. Vlozte novou tiskovou kazetu do tiskarny a presvedcte se, ze je kazeta ve spravne 
poloze. Zavrete dvfrka tiskove kazety. 



V 




UPOZORNENi Pokud se vam toner dostane na oblecem, opraste jej suchym hadnkem a oblecenf vyperte 
ve studene vode. Horka voda zapousti toner do latky. 
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Reseni problemu 



Tato kapitola obsahuje informace o nasledujfcfch tematech: 

• Hledanf resenf 

• Sekvence indikatoru 

• Potfze pfi manipulaci s papfrem 

• Vytistena stranka se I is f od zobrazenf na obrazovce 

• Potfze se softwarem tiskarny 

• Zlepsenf kvality tisku 

• Odstranenf uviznuteho papfru 
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Hledam res eni 



Tuto cast lze pouzft ke hledam resenf obecnych problemu tiskarny. 



1. krok: Je tiskarna spravne nainstalovana? 

• Je tiskarna pripojena k funkcnf zasuvce napajenf? 

• Je vypfnac v poloze On (zapnuto)? 

• Je tiskova kazeta spravne nainstalovana? Informace naleznete v casti Vymena tiskove 
kazety . 

• Je papfr v zasobnfku papfru spravne vlozen? Informace naleznete v casti Vlozenf media 
do vstupnfch zasobnfku . 



Ano 


Pokud jste na pfedchozi otazky odpovedeli 
„ano", pfejdete k casti 2. krok: Sviti indikator 
Pripraveno?. 


Ne 


Pokud se tiskarna nezapne, prejdete k casti 

Obrat'te se na technickou podporu spolecnosti HP. 



2. krok: Sviti indikator Pripraveno? 

SvPtf indikatory ovladacfho panelu podle tohoto obrazku? 



Poznamka Popis indikatoru na ovladacfm panelu naleznete v casti Ovladacf panel tiskarny . 



Ano 


Pfejdete k casti 3. krok: Lze vytisknout zkusebni 
stranku tiskarny?. 


Ne 


Pokud stav indikatoru na ovladacim panelu 
neodpovida predchozimu obrazku, prejdete k 
casti Sekvence indikatoru. 

Pokud problem nedokazete odstranit, prejdete k 
casti Obrat'te se na technickou podporu 
spolecnosti HP. 


3. krok: Lze vytisknout zkusebni stranku tiskarny? 

Vytisknete zkusebni stranku tiskarny. 


Ano 


Pokud se zkusebni stranka vytiskla, pfejdete k 
casti 4. krok: Je kvalita tisku uspokojiva?. 
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Ne 


Pokud se z tiskarny nevysunul zadny papir, 
prejdete k casti Potize pfi manipulaci s papirem. 

Pokud problem nedokazete odstranit, prejdete k 
casti Obrat'te se na technickou podporu 
spolecnosti HP. 


4. krok: Je kvalita tisku uspokojiva? 


Ano 


Pokud je tisk dostatecne kvalitni, prejdete k casti 

5. krok: Komunikuje tiskarna s pocitacem?. 


Ne 


Pokud je tisk nekvalitni, prejdete k casti Zlepseni 
kvality tisku. 

Overte, zda nastaveni tisku odpovidaji 
vlozenemu druhu media. Informace o uprave 
nastaveni pro ruzne druhy medii naleznete 
v casti Vyber papiru a jinych medii. 

Pokud problem nedokazete odstranit, prejdete k 
casti Obrat'te se na technickou podporu 
spolecnosti HP. 


5. krok: Komunikuje tiskarna s pocitacem? 

Zkuste dokument vytisknout ze softwarove aplikace. 


Ano 


Pokud se dokument vytiskne, prejdete k casti 

6. krok: Odpovida vvtistena stranka vasim 
predstavam?. 


Ne 


Pokud se dokument nevytiskne, prejdete k casti 

Potize se softwarem tiskarny. 

Pokud problem nedokazete odstranit, prejdete k 
casti Obrat'te se na technickou podporu 
spolecnosti HP. 


6. krok: Odpovida vytistena stranka vasim predstavam? 


Ano 


Problem by mel byt odstranen. Pokud problem 
odstranen neni, prejdete k casti Obrat'te se na 
technickou podporu spolecnosti HP. 


Ne 


Informace naleznete v casti Vytistena stranka se 
lisi od zobrazeni na obrazovce. 

Pokud problem nedokazete odstranit, prejdete k 
casti Obrat'te se na technickou podporu 
spolecnosti HP. 
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Obrat'te se na technickou podporu spolecnosti HP 

• V USA pouzijte pro tiskarnu HP LaserJet 1020 stranku http://www.hp.com/support/lj1020/. 

• Vjinych zemfch/oblastech prejdete na stranku http://www.hp.com. 
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Sekvence indikatoru 




Legenda indikatoru 



CD 


Symbol stavu Jndikator nesviti" 


CD 


Symbol stavu Jndikator sviti" 


X 1/ 
— CD— 

/ 1 ^ 


Symbol stavu Jndikator blika" 



Svetelne zpravy ovladaciho panelu 



Stav indikatoru 


Stav tiskarny 


Potrebna cinnost 


CD 


Pfipraveno 

Tiskarna je pripravena k tisku. 


Neni nutno provest zadnou akci. 


C=D 

\ 1 / 


Zpracovani dat 

Tiskarna prijima nebo 
zpracovava data. 


Pockejte, dokud se uloha 
nevytiskne. 

Chcete-li zrusit aktualni ulohu, 
stisknete tlacitko Zrusit. 


# 


Rezim cisteni 

Tiskne se cistici stranka nebo 
zkusebni stranka tiskarny. 


Pockejte, dokud se nevytiskne 
cistici stranka a tiskarna 
nepfejde do stavu Pripraveno. 
To muze trvat az dve minuty. 

Pockejte, dokud se nevytiskne 
zkusebni stranka tiskarny a 
tiskarna nepfejde do stavu 
Pripraveno. 
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Svetelne zpravy ovladaciho panelu (pokracovam) 



Stav indikatoru 


Stav tiskarny 


Potfebna cinnost 


- v cz^- 

CZD 


Nedostatek pameti 

V tiskarne neni k dispozici 
dostatek pameti. 


Je mozne, ze stranka, kterou 
tisknete, je prilis slozita a 
presahuje kapacitu pameti 
tiskarny. Zkuste snizit rozliseni. 
Dalsi informace naleznete v 
casti Vvznam nastaveni kvalitv 
tisku. 




Pozor: otevfena dvifka, chybi 
media, chybi tiskova kazeta 
nebo uviznuti papiru. 

Tiskarna je ve stavu chyby a 
vyzaduje zasah obsluhy. 


Zkontrolujte nasledujici body: 

• Dvirka tiskove kazety jsou 
zcela zavfena. 

• Je vlozeno medium. 
Pokyny naleznete v casti 

Vlozeni media do 
vstupnich zasobniku. 

• Tiskova kazeta je v 
tiskarne spravne 
nainstalovana. Pokyny 
naleznete v casti Vymena 
tiskove kazety. 

• Nedoslo k uviznuti media. 
Pokyny naleznete v casti 

Odstraneni uviznuteho 
papiru. 


-c~D- 

' i N 
\ i ✓ 
' — > 
' i 


Inicializace tiskarny 
Probiha inicializace tiskarny. 


Neni nutno provest zadnou akci. 




Kriticka chyba 
Vsechny indikatory sviti. 


Odpojte tiskarnu na 30 minut a 
pote tiskarnu opet pripojte k 
zasuvce napajeni. 

Pokud v tiskarne i pote dochazi 
k chybe, obrat'te se na 
technickou podporu 
spolecnosti HP. Informace 
naleznete v casti Obrat'te se na 
technickou podporu 


spolecnosti HP. 


CD 


Vsechny indikatory jsou 
zhasnuty. 


Overte, ze je tiskarna napajena. 

Odpojte oba konce napajeciho 
kabelu a pote napajeci kabel 
opet pripojte k tiskarne a k 
zasuvce napajeni. 



Pfejdete zpet k casti Hledanf feseni . 
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Potize pri manipulaci s papirem 



Zvolte polozku, ktera nejlepe vystihuje dany problem: 

• Uvfznutf media 

• Tisk je nakrivo 

• Do tiskarny se najednou zavedou dva nebo vice listu media 

• Tiskarna nepodava media ze vstupniho zasobnfku 

• Tiskarna macka media 

• Tiskova uloha se zpracovava velmi pomalu 

Uviznuti media 

• Dalsf informace naleznete v casti Odstranenf uvfznuteho papfru . 

• Zkontrolujte, zda tisknete na media splhujfcf technicke udaje. Dalsf informace naleznete 
v casti Poznamky k medifm tiskarny . 

• Netisknete na pouzity papfr. 

• Zkontrolujte, zda tisknete na media, ktera nejsou zmackana, pfehnuta nebojinak 
poskozena. 

• Zkontrolujte, zda je tiskarna cista. Dalsf informace naleznete v casti Cistern tiskarny . 

Tisk je nakrivo 

Mfrne zkosenf je normalnf a muze byt patrne pri pouzitf predtistenych formularu. 

• Dalsf informace naleznete v casti Zkosenf stranky . 

• Nastavte vymezovace media na sfrku a delku pouzfvaneho media a zkuste tisknout 
znovu. Vice informacf naleznete v casti Drahy medif nebo Vlozenf media do vstupnfch 
zasobnfku . 

Do tiskarny se najednou zavedou dva nebo vice listu media 

• Vstupnf zasobnfk media muze byt pfeplneny. Dalsf informace naleznete v casti Vlozenf 
media do vstupnfch zasobnfku . 

• Zkontrolujte, zda media nejsou zmackana, pfehnuta nebojinak poskozena. 

• Zkuste pouzft papfr z noveho balenf. Pred vlozenfm do vstupniho zasobnfku papfry 
neprovzdushujte. 

• Oddelovacf podlozka tiskarny muze byt opotrebovana. Dalsf informace naleznete v casti 

Vymena oddelovacf podlozky tiskarny . 
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Tiskarna nepodava media ze vstupnmo zasobniku 

• Zkontrolujte, zda tiskarna nepracuje v rezimu rucnfho podavanf. 

• Zkontrolujte, zda jsou spravne nastaveny vymezovace media. 

• Sberny valecek muze byt znecisteny nebo poskozeny. Dalsf pokyny naleznete v casti 

Cistern podavacfho valce nebo Vymena podavacfho valce . 

Tiskarna macka media 

• Dalsf informace naleznete v casti Zkroucenf a zvlneni . 

• Vice informacf naleznete v casti Drahy medif nebo Vyber papfru a jinych medii . 

Tiskova uloha se zpracovava velmi pomalu 

Maximalm rychlost tiskarny HP LaserJet 1020 je 14 stran/min. pro media formatu A4 a 
15 stran/min. pro media formatu Letter. Tiskova uloha muze byt velmi slozita. Vyzkousejte 
nasledujfcf postupy: 

• Snizte slozitost dokumentu (snizte naprfklad pocet pouzitych obrazku). 

• Otevrete vlastnosti tiskarny v ovladaci tiskarny. Pokyny naleznete v casti Vlastnosti 
tiskarny (ovladac) . Jako typ media nastavte obycejny papfr. 

Poznamka Tato volba muze zpusobit, ze se na tezke medium bude toner fixovat nespravne. 

• Tisk se zpomalf pri pouzitf uzkych nebo tezkych medif. Pouzfvejte bezna media. 

• Rychlost tisku je zavisla na rychlosti procesoru, velikosti pameti a velikosti volneho mfsta 
na pevnem disku pocftace. Zkuste tyto soucasti zvetsit. 

Pfejdete zpet k casti Hledanf fesenf . 
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Vytistena stranka se lisi od zobrazeni na obrazovce 



Zvolte polozku, ktera nejlepe vystihuje dany problem: 

• Zkresleny, nespravny nebo neuplny text 

• Chybejfcf qrafika nebo text, prazdne stranky 

• Format stranky se I is f od formatu na jine tiskarne 

• Kvalita grafiky 



Poznamka Chcete-li zobrazit nahled tiskove ulohy, pouzijte volbu Nahled v softwarove aplikaci (je-li k 
dispozici). 



Zkresleny, nespravny nebo neuplny text 

• Pokud se text konkretnfho souboru vytiskne zkresleny, muze j ft o problem s tfmto 
konkretnfm souborem. Pokud se text z konkretnf aplikace vytiskne zkresleny, muze j ft o 
problem s touto aplikaci. Zkontrolujte, zda je vybran odpovfdajfcf ovladac tiskarny. 

• Problem muze byt v softwarove aplikaci. Zkuste tisknout z jine softwarove aplikace. 

• Kabel USB muze byt uvolneny nebo vadny. Vyzkousejte nasledujfcf postupy: 

VAROVANM Pfed pfipojenfm kabelu USB k tiskarne vzdy tiskarnu odpojte, abyste zabranili jejfmu 
poskozem. 

• Odpojte oba konce kabelu a znovu je pripojte. 

• Zkuste vytisknout ulohu, o ktere vfte, ze je v pofadku. 

• Je-li to mozne, pripojte kabel a tiskarnu k jinemu pocftaci a zkuste vytisknout ulohu, 
o ktere vfte, ze je v poradku. 

• Vypnete tiskarnu a pocftac. Odpojte kabel USB a zkontrolujte oba jeho konce, jestli 
nejsou poskozene. Pripojte kabel USB zpet a presvedcte se, ze je radne pfipojen. 
Zkontrolujte, zda je tiskarna pfipojena pffmo k pocftaci. Odstrahte veskere 
prepfnace, paskove zalohovacf jednotky, bezpecnostnf klfce a dalsf zarfzenf, ktera 
jsou pfipojena mezi portem USB pocftace a tiskarnou. Tato zarfzenf mohou nekdy 
rusit komunikaci mezi pocftacem a tiskarnou. Znovu spust'te tiskarnu i pocftac. 



Chybejici grafika nebo text, prazdne stranky 

• Zkontrolujte, zda soubor neobsahuje prazdne stranky. 

• V tiskove kazete mohla zustat tesnicf paska. Vyjmete tiskovou kazetu a tahem za 
uchytku na konci kazety odstrahte celou pasku. Vlozte tiskovou kazetu zpet. Pokyny 
naleznete v casti Vymena tiskove kazety . 

• Nastavenf grafiky ve vlastnostech tiskarny nemuselo byt spravne pro dany typ tiskove 
ulohy. Zkuste pouzft jine nastavenf grafiky ve vlastnostech tiskarny. Dalsf informace 
naleznete v casti Vlastnosti tiskarny (ovladac) . 

• Vycistete tiskarnu, zejmena kontakty mezi tiskovou kazetou a napajenfm. 
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Format stranky se lis! od formatu na jine tiskarne 

Pokud jste k vytvorenf dokumentu pouzili starsf nebo odlisny ovladac tiskarny (software 
tiskarny) nebo pokud jsou nastavenf vlastnostf tiskarny v softwaru odlisna, format stranky se 
muze zmenit, budete-li tisknout pomocf noveho ovladace tiskarny nebo noveho nastavenf. 
Zkuste problem odstranit nasledujfcfm zpusobem: 

• Vytvofte dokumenty a vytisknete je pomocf stejneho ovladace tiskarny (softwaru 
tiskarny) a nastavenf vlastnostf tiskarny bez ohledu na to, jakou tiskarnu HP LaserJet 
k tisku pouzfvate. 

• Zmente rozlisenf, format papfru, nastavenf pfsma a dalsf nastavenf. Dalsf informace 
naleznete v casti Vlastnosti tiskarny (ovladac) . 



Kvalita grafiky 

Pro tiskovou ulohu mohla byt pouzita nevhodna nastavenf grafiky. Zkontrolujte nastavenf 
grafiky, napffklad rozlisenf, ve vlastnostech tiskarny a v prfpade potrebyje upravte. Dalsf 
informace naleznete v casti Vlastnosti tiskarny (ovladac) . 



Poznamka Pfi prevodu z jednoho grafickeho formatu do jineho muze dojft k urcite ztrate rozlisenf. 

Pfejdete zpet k casti Hledanf fesenf . 
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Potize se softwarem tiskarny 



Potize se softwarem tiskarny 



Problem 


Reseni 


Ovladac tiskarny HP LaserJet 1020 se 
nezobrazuje ve slozce Tiskarna. 


• Znovu spust'te pocitac. 

• Nainstalujte software tiskarny znovu. Na 
hlavnim panelu systemu Windows klepnete 
na tlacitko Start, vyberte polozku 
Programy, vyberte polozku HP, vyberte 
polozku HP LaserJet 1020 series a 
klepnete na polozku Odinstalovat tiskarnu 
HP LaserJet 1020 series. Vypnete 
tiskarnu. Nainstalujte software tiskarny z 
disku CD. Znovu zapnete tiskarnu. 


Poznamka 

Zavrete vsechny spustene aplikace. Aplikace 
zobrazene v hlavnim panelu zavrete klepnutim 
pravym tlacitkem mysi na ikonu a vyberem 
prikazu Zavrit ci Deaktivovat. 


• Zkuste pfipojit kabel USB do jineho portu 
USB pocitace. 

• Chcete-li tisknout na sdilene tiskarne, v 
hlavnim panelu systemu Windows klepnete 
na tlacitko Start, vyberte polozku Nastaveni 
a vyberte polozku Tiskarny. Poklepejte na 
ikonu Pridat tiskarnu. Postupujte podle 
pokynu Priivodce pridanim tiskarny. 


Pri instalaci softwaru se zobrazila chybova 
zprava. 


• Znovu spust'te pocitac. 

• Nainstalujte software tiskarny znovu. Na 
hlavnim panelu systemu Windows klepnete 
na tlacitko Start, vyberte polozku 
Programy, vyberte polozku HP, vyberte 
polozku HP LaserJet 1020 series a 
klepnete na polozku Odinstalovat tiskarnu 
HP LaserJet 1020 series. Vypnete 
tiskarnu. Nainstalujte software tiskarny z 
disku CD. Znovu zapnete tiskarnu. 


Poznamka 

Zavrete vsechny spustene aplikace. Aplikace 
zobrazene v hlavnim panelu zavrete klepnutim 
pravym tlacitkem mysi na ikonu a zvolenim 
prikazu Zavrit ci Deaktivovat. 


• Zkontrolujte mnozstvi volneho mista na 
jednotce, na kterou instalujete software 
tiskarny. V pripade potreby uvolnete na 
jednotce co nejvice mista a software 
tiskarny nainstalujte znovu. 

• V pripade potreby spust'te program 
Defragmentace disku a znovu nainstalujte 
software tiskarny. 
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Potize se softwarem tiskarny (pokracovani) 



Problem 


Reseni 


Tiskarna je ve stavu Pfipraveno, ale netiskne. 


• Znovu spust'te pocitac. 

• Zkontrolujte, ze jsou vsechny kabely 
spravne pripojene a vyhovuji specifikaci. 
Jde o kabel USB a napajeci kabel. Zkuste 
pouzit novy kabel. 

• Nainstalujte software tiskarny znovu. Na 
hlavnim panelu systemu Windows klepnete 
na tlacitko Start, vyberte polozku 
Programy, vyberte polozku HP, vyberte 
polozku HP LaserJet 1020 series a 
klepnete na polozku Odinstalovat tiskarnu 
nr LaserJet nuzu series, vypnete 
tiskarnu. Nainstalujte software tiskarny z 
disku CD. Znovu zapnete tiskarnu. 


Poznamka 

Zavfete vsechny spustene aplikace. Aplikace 
zobrazene v hlavnim panelu zavrete klepnutim 
pravym tlacitkem mysi na ikonu a zvolenim 
prikazu Zavrit ci Deaktivovat. 



Pfejdete zpet k casti Hledanf feseni . 
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Zlepsenl kvality tisku 

Tato cast obsahuje informace o urcovam a odstranovam vad tisku. 

Svetly nebo bledy tisk 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



Dochazi toner. Dalsi informace naleznete v 
casti Zmena rozlozeni toneru . 

Je mozne, ze media nesplnuji specifikace 
pro media spolecnosti HP (media jsou 
napriklad prilis vlhka nebo maji prilis drsny 
povrch). Dalsi informace naleznete v casti 

Poznamky k mediim tiskarny . 

Pokud je cela stranka svetla, nastaveni 
sytosti tisku je slabe nebo je spusten 
usporny rezim EconoMode. Ve vlastnostech 
tiskarny upravte sytost tisku a vypnete 
usporny rezim EconoMode. Dalsi informace 
naleznete v casti Uspora toneru . 



Skvrny od toneru 



• AaBbGc 
AgBbQG 
AaBbCc. 
AaBbC.c 
AaBbCc. 




• Je mozne, ze media nesplnuji specifikace 
pro media spolecnosti HP (media jsou 
napriklad prilis vlhka nebo maji prilis drsny 
povrch). Dalsi informace naleznete v casti 

Poznamky k mediim tiskarny. 

• Mozna bude potfebne tiskamu vycistit. Dalsi 
pokvnv naleznete v casti Cistern tiskarnv 
nebo Cisteni drahv media v tiskarne. 
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Vynechavky 



Poznamka 



AabbCc 
AaBbCc 
AabbCc 
AcBbCc 
AaBbCc 



Jeden list media mohl byt vadny. Zkuste 
iilohu vytisknout znovu. 

Obsah vlhkosti v mediu je nerovnomerny 
nebo ma medium na povrchu vlhke skvrny. 
Zkuste tisk na nove medium. Dalsi 
informace naleznete v casti Poznamky k 
mediim tiskarny . 

Sada medii je spatna. Vyrobni procesy 
mohou zpusobit, ze toner v nekterych 
mistech neprilne. Zkuste jiny typ nebo 
znacku media. 

Tiskova kazeta je mozna vadna. Dalsi 
informace naleznete v casti Vymena tiskove 
kazety . 



Pokud tyto kroky nevedou k odstranem problemu, obrat'te se autorizovaneho prodejce nebo 
servisnfho technika spolecnosti HP. 



Svisle cary 




Fotocitlivy valec uvnitr tiskove kazety je 
pravdepodobne poskrabany. Nainstalujte 
novou tiskovou kazetu HP. Pokyny 
naleznete v casti Vymena tiskove kazety . 



Sede pozadi 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Prostrednictvim vlastnosti tiskarny snizte 
hodnotu sytosti tisku. Toto nastaveni snizi 
vykryti pozadi. Informace naleznete v casti 

Vlastnosti tiskarny (ovladac) . 

Pouzijte medium s nizsi hmotnosti. Dalsi 
informace naleznete v casti Poznamky k 
mediim tiskarny . 

• Zkontrolujte pracovni prostfedi tiskarny. 
Velmi suche prostfedi (nizka vlhkost) muze 
zpusobit zvyseni vykryti pozadi. 

• Nainstalujte novou tiskovou kazetu HP. 
Pokyny naleznete v casti Vymena tiskove 
kazety . 
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Rozmazany toner 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Objevi-li se smouhy od toneru na vstupni 
hrane media, mohou byt znecisteny 
vymezovace media. Otfete vymezovace 
media suchym hadfikem, ktery nepousti 
vlakna. Dalsi informace naleznete v casti 
Cisteni tiskarny . 

Zkontrolujte typ a kvalitu media. 

Nainstalujte novou tiskovou kazetu HP. 
Pokyny naleznete v casti Vymena tiskove 
kazety . 

Teplota fixacni jednotky muze byt pfilis 
nizka. Zkontrolujte, zda je v ovladaci 
tiskarny vybran spravny druh media. 



Nezafixovany toner 



Aaj^cc 
^CjBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Vycistete vnitrni prostory tiskarny. Pokyny 
naleznete v casti Cisteni tiskarny . 

• Zkontrolujte typ a kvalitu media. Dalsi 
informace naleznete v casti Poznamky k 
mediim tiskarny . 

• Nainstalujte novou tiskovou kazetu HP. 
Pokyny naleznete v casti Vymena tiskove 
kazety . 

• Zkontrolujte, zda je v ovladaci tiskarny 
vybran spravny druh media. 

• Zapojte tiskarnu primo do elektricke 
zasuvky, nikoli do rozdvojky. 



Opakovane svisle vady 



AaBbC^ 

AaBbCc. 

AaBbC^ 

AaBbCc, 

AaBbC^ 



Tiskova kazeta je mozna poskozena. 
Objevuje-li se opakovana chyba na stejnem 
miste stranky, nainstalujte novou tiskovou 
kazetu HP. Pokyny naleznete v casti 

Vymena tiskove kazety . 

Intern! casti mohou byt pokryty tonerem. 
Dalsi informace naleznete v casti Cisteni 
tiskarny . Objevuje-li se vada na zadni 
strance, problem pravdepodobne zmizi po 
nekolika vytiscich. 

Zkontrolujte, zda je v ovladaci tiskarny 
vybran spravny druh media. 
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Zdeformovane znaky 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Pokud jsou znaky nespravne tvarovany a 
vznikaji prazdna mista, medium muze byt 
prilis hladke. Zkuste pouzit jine medium. 
Dalsi informace naleznete v casti Poznamky 
k mediim tiskarny . 

• Jsou-li znaky zdeformovane (zvlnene), 
tiskarna pravdepodobne vyzaduje servis. 
Vytisknete zkusebni stranku tiskarny. Jsou-li 
znaky zdeformovane, obrat'te se na 
autorizovaneho prodejce nebo servisniho 
technika HP. Dalsi informace naleznete v 
casti Zpiisob kontaktovani spolecnosti HP . 



Zkoseni stranky 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 




• Zkontrolujte, zda jsou media zavedena 
spravne a zda vymezovace media nejsou 
nastaveny prilis tesne nebo volne. Dalsi 
informace naleznete v casti Vlozeni media 
do vstupnich zasobniku. 

• Vstupni zasobnik muze byt preplneny. Dalsi 
informace naleznete v casti Vlozeni media 
do vstupnich zasobniku. 

• Zkontrolujte typ a kvalitu media. Dalsi 
informace naleznete v casti Poznamky k 
mediim tiskarny. 





Zkrouceni a zvlneni 



AciBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 



• Zkontrolujte typ a kvalitu media. Zkrouceni 
media muze byt zpusobeno vysokou 
teplotou nebo nadmemou vlhkosti. Dalsi 
informace naleznete v casti Poznamky k 
mediim tiskarny . 

• Media mozna byla ve vstupnim zasobniku 
prilis dlouho. Obrat'te stoh medii v 
zasobniku. Rovnez zkuste media ve 
vstupnim zasobniku otocit o 180°. 

• Teplota fixacni jednotky muze byt prilis 
vysoka. Zkontrolujte, zda je v ovladaci 
tiskarny vybran spravny druh media. Pokud 
problem pretrvava, pouzijte typ media 
vyzadujici nizsi fixacni teplotu, napfiklad 
folie nebo lehka media. 
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Zvrasnem nebo prehyb 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Zkontrolujte, zda jsou media spravne 
vlozena. Dalsi informace naleznete v casti 

Vlozeni media do vstupnich zasobniku . 

• Zkontrolujte typ a kvalitu media. Dalsi 
informace naleznete v casti Poznamky k 
mediim tiskarny . 

• Obrat'te stoh medii v zasobniku. Rovnez 
zkuste media ve vstupnim zasobniku otocit 
o 180°. 

• U obalek miize byt tato chyba zpusobena 
vzduchovymi kapsami uvnitr obalky. 
Vyjmete obalku, zplostete ji a zkuste tisk 
opakovat. 



Rozptyleny toner na obrysu 




Pokud se kolem znaku rozptylilo velke 
mnozstvi toneru, media mohou byt vuci 
toneru rezistentni. (Pro laserovy tisk je male 
mnozstvi rozptyleneho toneru normalni.) 
Zkuste pouzit jiny typ media. Dalsi 
informace naleznete v casti Poznamky k 
mediim tiskarny . 

Obrat'te stoh medii v zasobniku. 



• Pouzijte media urcena pro laserove tiskarny. 
Dalsi informace naleznete v casti Poznamky 
k mediim tiskarny . 



Kapky vody na spodni hrane 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 

^aBb^Cc^ 

666<Y> 6 6 666 66 




Poznamka 

V prislusenstvi fixacni jednotky v tiskarne se 
hromadi vlhkost a kape na media. V obzvlasf 
horkych a vlhkych oblastech si media vlhkost 
uchovavaji. Kapky vody tiskarnu neposkozuji. 


• Pouzijte jina media. 

• Skladovanim medii ve vzduchotesnem 
kontejneru minimalizujte pohlcovani vlhkosti. 







Prejdete zpet k casti Hledanf resenf . 
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Odstranem uviznuteho papiru 



UPOZORNENI Chcete-li zabranit poskozenf tiskarny pri odstrahovanf uviznuteho papfru vcetne papfru 
uviznuteho ve vystupnf pfihradce, vzdy otevrete dvfrka tiskove kazety a vyjmete tiskovou 
kazetu. Ponechejte dvfrka otevrena a kazetu vyjmutou, dokud uvfznuty papfr neodstranfte. 
Otevrenfm dvfrek tiskove kazety a vyjmutfm tiskove kazety smzfte tlak na valce tiskarny, 

zabramte tak poskozenf tiskarny a usnadnfte si odstranenf uvfznutych stranek. 

Behem prace muze obcas dojft k uvfznutf media. O uvfznutf papfru jste informovani 
chybovym hlasenfm v softwaru a indikatory ovladacfho panelu na tiskarne. Dalsf informace 
naleznete v casti Sekvence indikatoru . 

V nasledujfcfm textu je uveden seznam nekterych prfcin uvfznutf media: 

• Ve vstupnfch zasobnfcfch je nespravne vlozeno medium nebo jsou prflis pine. Dalsf 
informace naleznete v casti Vlozenf media do vstupnfch zasobnfku . 



Poznamka Pri pridavanf novych medif vzdy odstrahte vsechna media ze vstupnfho zasobnfku a 

vyrovnejte stoh novych medif. Tfm zabramte zavadenf nekolika listu do tiskarny soucasne a 
smzfte pravdepodobnost uvfznutf. 

• Media nesplhujf specifikace spolecnosti HP. Dalsf informace naleznete v casti 

Poznamky k medifm tiskarny . 



Typicke vyskyty uviznuti papiru 

• Oblast tiskovych kazet: Pokyny naleznete v casti Odstranenf uvfznute stranky . 

• Oblasti vstupnfch zasobnfku: Pokud stranka stale vycnfva z vystupnf prihradky, 
opatrne se pokuste vyjmout ji z vystupnf prihradky, aniz by doslo k jejfmu roztrzenf. 
Cftfte-li odpor, naleznete pokyny v casti Odstranenf uvfznute stranky . 

• Vystupnf draha: Vycnfva-li stranka z vystupnf prihradky, naleznete pokyny v casti 

Odstranenf uvfznute stranky . 



Poznamka Po uvfznutf media muze byt uvnitr tiskarny uvolneny toner. Toner po vytistenf nekolika 

stranek zmizf. 



Odstranem uviznute stranky 



UPOZORNENI Uvfznute medium muze zpusobit uvolnenf toneru na strance. Pokud se toner dostane na 
odev, vyperte jej ve studene vode. Horka voda trvale zapusti toner do latky. 
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UPOZORNENI Chcete-li zabranit poskozenf tiskarny pri odstranovanf uvfznuteho papfru vcetne papfru 
uvfznuteho ve vystupnf prihradce, vzdy otevrete dvirka tiskove kazety a vyjmete tiskovou 
kazetu. 



UPOZORNENI Aby se zabranilo poskozenf tiskove kazety, snazte se co nejmene ji vystavovat prfmemu 
svetlu. Zakryjte tiskovou kazetu listem papiru. 

1 . Otevrete dvfrka tiskove kazety a kazetu vyjmete. 




2. Obema rukama uchopte bocnf strany nejvfce vysunuteho media (vcetne stredu) a 
opatrne je vytahnete ven z tiskarny. 
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3. Po odstranem uviznuteho media vrat'te tiskovou kazetu na prfslusne mfsto a zavrete 
dvfrka tiskove kazety. 



V 




Po odstranem uviznuteho media muze byt potrebne vypnout tiskarnu a znovu ji zapnout. 

Poznamka Pri pridavani novych medif odstrahte vsechna media ze vstupnfho zasobmku a vyrovnejte 
stoh novych medif. 

Prejdete zpet k casti Hledanf resenf . 
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Technicke udaje tiskarny 



Tento dodatek obsahuje informace o nasledujfcfch tematech: 

• Pozadavky na okolnf prostfedf 

• Akusticke emise 

• Elektrotechnicke iidaje 

• Rozmery 

• Kapacita a vykon tiskarny 

• Technicke udaje pameti 



Pozadavky na okolni prostredi 



Provozni prostredi 


Zarizeni instalujte v dobre vetrane bezprasne 
oblasti. 

Tiskarna zapojena do zasuvky elektricke site: 

• Teplota: 10 C az 32,5 C 

• Vlhkost: 20% az 80% (bez kondenzace) 


Prostredi pro skladovani 


Tiskarna odpojena od zasuvky elektricke site: 

• Teplota: 0 °C az 40 °C 

• Vlhkost: 1 0% az 80% (bez kondenzace) 



Poznamka Tyto udaje byly aktualni k 1. dubnu 2004. Udaje mohou byt zmeneny bez pfedchoziho 
upozornem. Aktualni informace naleznete na strance http://www.hp.com/support/lj1020/. 
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Akusticke emise 



Akusticke emise 1 ' 2 



Uroven hlasitosti 


Deklarovano podle normy ISO 9296 


Tisk 3 


L WAd = <6,2 belu (A) a 62 dB (A) 


Pripraveno (rezim PowerSave) 


Neslysitelne 


Uroven hlasitosti, osoba stojici pobliz 


Deklarovano podle normy ISO 9296 


Tisk 3 


LwAd = ^4,9 belu (A) a 49 dB (A) 


Pripraveno (rezim PowerSave) 


Neslysitelne 



1 Udaje mohou byt zmeneny bez predchoziho upozorneni. Aktualni informace naleznete na 
strance http://www.hp.com/support/lj1020/. 



2 Testovana konfigurace: Zakladni jednotka HP LaserJet 1020, standardni zasobnik, papir 
A4 a dlouhodoby jednostranny tisk. 

3 Rychlost tiskarny HP LaserJet 1020 je 14 stran/min. pro media formatu A4 a 15 stran/min. 
pro media formatu Letter. 
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Elektrotechnicke udaje 



VAROVANM Pozadavky na napajem zavisf na podmfnkach zeme/oblasti, ve ktere se tiskarna prodava. 

Provozm napetf nemente. Mohli byste zpusobit poskozenf tiskarny a zrusenf platnosti zaruky 
na produkt. 





1 1 0voltove modely 


230voltove modely 


Pozadavky na napajeni 


110- 127 V (+/- 10%) 
50/60 Hz (+/- 2 Hz) 


220 V - 240 V (+/- 10%) 
50/60 Hz (+/- 2 Hz) 


Jmenovity proud 


3,5 A 


2,0 A 



Spotreba energie (prumerna hodnota, ve wattech) 1 2 



Model produktu 


Tisk 4 


Pfipraveno 3 


Vypnuto 


HP LaserJet 1020 


250 W 


2 W 


0 W 



1 Udaje mohou byt zmeneny bez predchoziho upozornenf. Aktualnf informace naleznete na 
strance http://www.hp.com/support/lj1020/. 

2 Uvedene hodnotyjsou nejvyssf namerenou hodnotou pri jednobarevnem tisku pri 
standardnfm napetf. 

3 Vychozf doba pfechodu z rezimu Pfipraveno do usporneho rezimu PowerSave a doba od 
pfechodu z usporneho rezimu PowerSave do zahajem tisku je zanedbatelna (mene nez 
10 sekund) z duvodu doby zahrfvam fixacnf jednotky. 

4 Rychlost tiskarny HP LaserJet 1020 je 14 stran/min. pro media formatu A4 a 15 stran/min. 
pro media formatu Letter. 

5 Tepelne ztraty v rezimu Pfipraveno jsou 20 BTU/hod. 
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Rozmery 


• Sirka: 370 mm 

• Hloubka: 242 mm 

• Vyska: 209 mm 


Hmotnost (s nainstalovanou kazetou na 2000 
stran) 


5,8 kg 



Tyto udaje byly aktualni k 1. dubnu 2004. Udaje mohou byt zmeneny bez pfedchozfho 
upozornenf. Aktualni informace naleznete na strance http://www.hp.com/support/lj1020/. 
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Kapacita a vykon tiskarny 



Rychlost tisku 


• 14 stran/min. pro media formatu A4 a 
15 stran/min. pro media formatu Letter 

Prvni stranka vytistena jiz za 10 sekund 


Kapacita hlavniho vstupniho zasobniku 


150 listu papiru bezne hmotnosti 75 g/m z 


Kapacita zasobniku prioritniho podavani 


1 list media do hmotnosti 163 g/m 2 


Kapacita horni vystupni pnhradky (predni 
stranou dolii) 


100 listii papiru bezne hmotnosti 75 g/m 2 


Minimalni format papiru 


76 x 127 mm 


Maximalni format papiru 


216 x 356 mm 


Hmotnost medii 


Vystupni prihradka: 60 az 105 g/m 2 


Zakladni pamet' 


2MB pameti RAM 


Rozliseni tisku 


• 600 x 600 dpi s technology HP Resolution 
Enhancement technology (REt) 

• Efektivni vystupni kvalita 1200 dpi 

(600 x 600 x 2 dpi s pouzitim technologie 
HP Resolution Enhancement technology 
[REt]) 


Doporucene zatizeni 


• 8000 jednostrannych listu za mesic 
(maximum) 

• 1000 jednostrannych listii za mesic (prumer) 
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Technicke udaje pameti 



Zakladni pamet' 



2MB pameti RAM 
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Blnformace o smernicich a 
pfedpisech 



Soulad s predpisy FCC 

Toto zarfzenf bylo testovano podle pozadavku na digitalnf zarfzenf trfdy B, jejichz limity 
splnuje v ramci pfedpisu FCC, cast 15. Tato omezenf zabezpecujf odpovfdajfcf ochranu pfed 
skodlivym rusenfm pri umfstenf v obytnych prostorach. Toto zarfzenf produkuje, vyuzfva a 
muze vyzarovat vysokofrekvencnf energii. Pokud instalace a uzfvanf nenf provedeno podle 
pokynu, muze zarfzenf byt pffcinou rusenf radioveho spojenf. Neexistuje vsak zaruka, ze 
v konkretnf instalaci nedojde k rusenf. Zpusobuje-li toto zarfzenf rusenf radioveho a 
televiznfho pffjmu, coz Ize urcit zapnutfm nebo vypnutfm zarfzenf, doporucujeme uzivateli, 
aby se pokusil opravit rusenf provedenfm jednoho nebo vice nasledujfcfch kroku: 

• Zmenit orientaci nebo umfstenf prijfmacf anteny. 

• Zvetsit vzdalenost mezi zarfzenfm a prijfmacem. 

• Pripojit zarfzenf do zasuvky v jinem obvodu, nez ve kterem je pripojen prijfmac. 

• Kontaktovat prodejce nebo kvalifikovaneho servisnfho technika pro opravy 
radioprijfmacu nebo televiznfch pfijfmacu. 



Poznamka Jakekoli zmeny nebo upravy tiskarny, ktere nejsou vyslovne povoleny spolecnostf Hewlett- 

Packard, mohou zpusobit neplatnost opravnenf uzivatele provozovat tohoto zarfzenf. 

Pouzfvany stfneny kabel rozhranf musf odpovfdat limitum trfdy B v ramci predpisu FCC, 
cast 15. 
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Prohlaseni o shode 



Prohlaseni o shode 

podle smemice 22 normy ISO/IEC a EN 45014 



Nazev vyrobce: 
Adresa vyrobce: 



Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard, 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 



prohlasuje, ze vyrobek 



Nazev produktu: 
Kontrolni cislo modelu 31 : 
Doplnky vyrobku: 



HP LaserJet 1020 

BOISB-0207-00 

VSECHNY 



splnuje nasledujici technicke udaje: 



Bezpecnost: 



IEC 60950:2001-1 / EN 60950:2001-1 

IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A1 1:1996 +A2:2001 (vyrobek tfldy 1 Laser/LED) 
GB4943-2001 



EMC: 



CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 tfida B 1 > 

EN 61000-2-3:2000 

EN 61 000-3-3: 1 995 / A1 :2001 

EN 55024:1998 

FCC Nazev 47 CFR, dil 15, tfida B 2 >) / ICES-003, 4. vydani 
GB9254-1998, GB1 7625. 1-1 998 



Doplnujici informace: 

Vyrobek splnuje pozadavky nasledujici EMC smernice 89/336/EEC a smemice pro nizkonapet'ova zafizeni 73/23/EEC a ma odpovidajici 
oznaceni CE. 

1) Vyrobek byl testovan v bezne konfiguraci s osobnimi pocitaci znacky Hewlett-Packard. Test souladu produktu se standardy s vyjimkou 
klauzule 9.5, ktera dosud neni platna. 

2) Zafizeni odpovida pozadavkum FCC, cast 15. Vyrobek muze byt provozovan na zaklade nasledujicich dvou podminek: (1) zafizeni nesmi 
zpusobovat skodlive ruseni; (2) zafizeni musi akceptovat veskere pfijimane ruseni vcetne takoveho, ktere muze zpiisobit nezadouci zmeny 
provozu. 

3) Z regulacnich duvodu je tomuto vyrobku pfifazeno kontrolni cislo modelu. Toto cislo by nemelo byt zamenovano s nazvem produktu ani 
cislem vyrobku. 



Informace POUZE o smernicich: 

Kontakt v Australii: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,, 31-41 Joseph Street,, Blackburn, Victoria 3130, 
Australia. 

Kontakt v Evrope: Mistni prodejna a servisni stfedisko spolecnosti Hewlett-Packard nebo Hewlett-Packard GmbH, Department HQ- 
TRE / Standards Europe,, Herrenberger StraBe 140,, D-71034 Boblingen,, Germany, (FAX: +49-7031-14-3143) 

Kontakt v USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, 



Boise, Idaho 83714, USA 



19. srpen 2004 



USA (Tel: 208-396-6000) 
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Prohlaseni o bezpecnosti laseroveho zarizeni 



Centrum pro zarizenf a radiologicke zdravf (CDRH) americkeho uradu pro potraviny a leky 
stanovilo pozadavky pro zarizenf produkujfcf laserove paprsky vyrobene po 1. srpnu 1976. 
U zarizenf prodavanych ve Spojenych statech je dodrzenf vyzadovano. Podle zakona o 
kontrole zdravf a bezpecnosti v prfpade radiace z roku 1968 je tiskarna v ramci normy pro 
intenzitu zarenf americkeho ministerstva zdravotnictvf (DHHS) klasifikovana jako zarizenf 
produkujfcf laserove zarenf trfdy 1. 

Jelikoz je radiace vyzarovana uvnitr tiskarny zcela odstfnena ochrannymi kryty a vnejsfm 
krytem, nenf mozne, aby laserovy paprsek unikl vjakemkoli okamziku pfi beznem 
uzivatelskem provozu. 

Pouzitf ovladacfch prvku, pfizpusobenf nebo provadenf postupu, ktere jsou odlisne od 
postupu v teto uzivatelske pffrucce, muze vest k vystavenf se vlivu nebezpecneho zarenf. 

Kanadske smernice DOC 

Odpovfda pozadavkum kanadskych predpisu EMC trfdy B. 

« Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques 
(CEM). » 



Prohlaseni o elektromagnetickem vyzafovani (Korea) 



AF§X r SfLHS (B^ 7|7|) 

7|7|^Ai, ^7H X|^0l|Ai^ S.^ X|^0H|Ai 



Smernice 



Laserove osvedcem pro Finsko 



LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP LaserJet 1020 -laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. 
Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen 
ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 
VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1. 
HUOLTO 

HP LaserJet 1020 -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen 
saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi 
huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai 
muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka 
voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen 

ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 

osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 785-800 nm 

Teho 5 mW 

Luokan 3B laser 
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Program kontroly produktu ve vztahu k zivotmmu prostredi 



Ochrana zivotmho prostredi 

Spolecnost Hewlett-Packard se zavazuje poskytovat kvalitnf vyrobky zpusobem, ktery 
neskodf zivotnfmu prostredi. Tento vyrobek byl navrzen s nekolika atributy, ktere 
minimalizujf jeho negativnf dopady na zivotnf prostredi. 

Tvorba ozonu 

Tento vyrobek nevytvarf zadne meritelne mnozstvf plynneho ozonu (0 3 ). 

Spotreba energie 

Spotreba energie v rezimu PowerSave/Sleep prudce klesne. Setrf se tfm prfrodm prostredky 
a penfze, aniz by byl snfzen vysoky vykon tohoto produktu. Tento produkt je v souladu s 
programem Energy Star® (verze 3.0). Jde o dobrovolny program pro podporu vyvoje 
energeticky efektivmch kancelarskych produktu. 



Energy Star je servism znamka spolecnosti U.S. EPA registrovana v USA. Spolecnost 
Hewlett Packard jako partner Energy Star overila, ze tento produkt splhuje smernice Energy 
Star pro efektivitu vyuzitf energie. Dalsf informace naleznete na strance 

http://www.energystar.gov/. 



Spotreba toneru 

V uspornem rezimu EconoMode pouzfva tiskarna vyrazne mene toneru, coz muze prodlouzit 
zivotnost tiskove kazety. 



Pouziti papiru 

Funkce rucnfho oboustranneho tisku (duplex) (informace o oboustrannem tisku naleznete v 
casti Tisk na obe strany papfru (rucnf oboustranny tisk) ) a moznost tisku N-up (vice stranek 
najednom listu papfru) muze snfzit spotrebu papfru a nasledne pozadavky na prfrodnf zdroje. 



Plastove d fly tezsf nez 25 gramu jsou oznaceny podle mezinarodnfch norem, ktere zvysujf 
moznosti identifikace plastu pro ucely recyklace na konci zivotnosti produktu. 




Plasty 
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Spotrebni materially pro tiskarny HP LaserJet 

V mnoha zemfch/oblastech Ize spotrebni tiskovy material pro tento produkt (naprfklad 
tiskove kazety) vratit spolecnosti HP v ramci programu HP Printing Supplies Returns and 
Recycling Program. Program vracenf vymennych dflu a spotrebnfho materialu se snadno 
vyuzfva a je zdarma. Je dostupny v 30 zemfch/oblastech. Ke kazde nove tiskove kazete HP 
a spotrebnfmu materialu LaserJet jsou prilozeny vfcejazycne informace o programu a 
prfslusne pokyny. 

Informace o programu vracenf spotrebnfho materialu 
spolecnosti HP a jeho recyklace 

Od roku 1992 spolecnost HP nabfzf bezplatne vracenf spotrebnfho materialu HP LaserJet a 
jeho recyklaci na 86% svetoveho trhu, na kterem se spotrebni material HP LaserJet 
prodava. Prfrucka s pokyny ve vetsine balenf tiskovych kazet HP LaserJet obsahuje nalepky 
s predtistenou adresou a predplacenym postovnym. Nalepky a obaly pro hromadne vracenf 
jsou k dispozici take prostrednictvfm stranky WWW: http://www.hp.com/recycle. 

V race 2002 bylo v ramci programu recyklace spotrebnfho materialu HP Planet Partners 
celkem recyklovano vice nez 10 milionu tiskovych kazet HP LaserJet. Toto rekordnf cfslo 
odpovfda 26 milionum liber materialu tiskovych kazet, ktere by jinak skoncily na skladkach. 

V ramci celeho sveta spolecnost HP recyklovala v prumeru podle hmotnosti 80% tiskovych 
kazet sestavajfcfch zejmena z plastu a kovu. Plasty a kovy se pouzfvajf pri vyrobe novych 
produktu, naprfklad produktu HP, plastovych nadob a cfvek. Ostatnf materialyjsou 
likvidovany s ohledem na ochranu zivotnfho prostfedf. 

Recyklace v USA 

Spolecnost HP doporucuje hromadne vracenf materialu s ohledem na ochranu zivotnfho 
prostredf. Stacf zabalit dve nebo vice kazet a pouzft jednu predplacenou nalepku 
spolecnosti UPS s predtistenou adresou, kteraje soucastf balenf. Chcete-li zfskatdalsf 
informace tykajfcf se USA, volejte cfslo 800-340-2445 nebo navstivte stranku WWW 
spolecnosti HP na adrese http://www.hp.com/recycle. 

Recyklace mimo USA 

Obyvatele zemf/oblastf mimo USA by meli navstfvit stranku WWW http://www.hp.com/ 
recycle, na ktere jsou k dispozici dalsf informace tykajfcf se dostupnosti programu 
HP Supplies Returns and Recycling. 



Papfr 

Tento produkt muze pouzfvat recyklovany papfr splhujfcf pozadavky uvedene v prfrucce 
Print Media Guide (Prfrucka tiskaren rady HP LaserJet). Informace o objednanf naleznete v 
casti Objednanf spotrebnfho materialu . Tento produkt je vhodny pro pouzitf recyklovaneho 
papfru podle normy EN12281:2002. 

Omezenf materialu 

Tento produkt spolecnosti HP neobsahuje baterie. 
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Dalsi zdroje informaci 

Informace o tematech tykajfcfch se zivotnfho prostredf 

• List profilu vlivu na zivotnf prostredf pro tento a mnoho pnbuznych produktu spolecnosti 
HP 

• Odpovednost spolecnosti HP za zivotnf prostredf 

• System kontroly zivotnfho prostredf spolecnosti HP 

• Program vracenf a recyklace pouzitych produktu HP 

Bezpecnostnf listy materialu 

naleznete na strankach WWW http://www.hp.com/go/environment nebo http://www.hp.com/ 
hpinfo/community/environment/productinfo/safety. 
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Bezpecnostm list materia I u 

Bezpecnostm listy materialu (MSDS) pro spotrebm material obsahujfcf chemicke latky 
(naprfklad toner) Ize zfskat na strance WWW spolecnosti HP na adrese http://www.hp.com/ 
go/msds nebo http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety. 
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Zaruka a licence 



Prohlaseni o omezene zaruce spolecnosti Hewlett-Packard 



VYROBEK HP 

Tiskarna HP LaserJet 1020 



TRVANI OMEZENE zAruky 
Rocnf omezena zaruka 



Spolecnost HP poskytuje koncovemu spotrebiteli zaruku na to, ze hardware a prfslusenstvf 
HP bude bez vad materialu a zpracovam po vyse uvedenou dobu po jeho zakoupem. Pokud 
Spolecnost HP obdrzf v zarucnf dobe reklamaci takove vady, podle sveho rozhodnutf 
vyrobky, u kterych se vada prokaze, opravf nebo vymenf. Nahradnf vyrobek muze byt novy 
nebo ekvivalentnf novemu z hlediska vykonu. 

Spolecnost HP poskytuje zaruku na to, ze software HP, pokud byl spravne instalovan a 
uzfvan, nebude mft zavady v provadenf programovacfch instrukcf z duvodu vady materialu a 
zpracovam po vyse uvedenou dobu po jeho zakoupem. Pokud spolecnost HP obdrzf 
v zarucnf dobe reklamaci takove vady, je povinna vymenit software, ktery z duvodu teto vady 
neprovadf programovacf instrukce. 

Spolecnost HP neposkytuje zaruku na to, ze uzfvanf vyrobku HP bude neprerusovane nebo 
bezchybne. V prfpade, ze spolecnost HP nenf schopna v primerene dobe opravit nebo 
vymenit prfslusny vyrobek podle podmfnek stanovenych v zaruce, ma uzivatel pravo na 
zaklade neprodleneho vracenf vyrobku na vracenf ceny, za kterou zbozf zakoupil. 

Vyrobky HP mohou obsahovat repasovane casti ekvivalentnf novym z hlediska vykonu nebo 
nahodne pouzite soucasti. 

Zaruka se nevztahuje na vady zpusobene (a) nespravnou nebo nedostatecnou udrzbou 
nebo kalibracf, (b) uzfvanfm software, rozhranf, dflu nebo spotrebnfho materialu od jinych 
dodavatelu, (c) neopravnenymi upravami nebo nespravnym pouzfvanfm, (d) provozovanfm 
mimo stanovene parametry prostredf vyrobku nebo (e) nedostatecnou prfpravou mfsta pro 
instalaci nebo nedostatecnou udrzbou. 

AZ DO ROZSAHU UMOZNOVANEHO PRlSLUSNYMI MlSTNlMI ZAKONY JSOU 
UVEDENE ZARUKY VYHRADNl A NEJSOU POSKYTOVANY ZADNE DALSI ZARUKY 
JAKEHOKOLI DRUHU, PSANE ANI USTNI, AT VYJADRENE NEBO ODVOZENE, A 
SPOLECNOST HP VYSLOVNE ODMlTA ODVOZENE ZARUKY PRODEJNOSTI NEBO 
VHODNOSTI PRO URCITE UCELY A USPOKOJIVE KVALITY. Zakony nekterych zemf/ 
oblastf, statu nebo provincif nepovolujf omezenf platnosti odvozene zaruky, proto si overte, 
zda se vas vyse uvedene omezenf tyka. Tato zaruka vam poskytuje specificka zakonna 
prava a prfpadna dalsf prava, ktera se lisf podle konkretnf zeme/oblasti, statu nebo 
provincie. Omezena zaruka spolecnosti HP platf pro vsechny zeme/oblasti, ve kterych ma 
spolecnost zajistenu podporu pffslusneho produktu a ve kterych je produkt spolecnosti HP 
prodavan. Uroveh zarucnfch sluzeb se muze lisit podle mfstnfch standardu. Spolecnost HP 
nebude upravovat formu, zpracovam nebo funkce produktu za ucelem jeho fungovanf v 
zemi/oblasti, pro ktere nikdy nebyl z pravnfch nebo regulacnfch duvodu urcen. 
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V ROZSAHU PRAVOMOCI MlSTNlCH ZAKONO JSOU OPRAVNE PROSTREDKY 
UVEDENE V TOMTO PROHI_ASEN( O ZARUCE VASIMI VYHRADNIMI OPRAVNYMI 
PROSTREDKY. KROME VYSE UVEDENYCH PRfPADU SPOLECNOST HP NEBO JEJ[ 
DODAVATELE V ZADNEM PRlPADE NEN( ODPOVEDNA ZA ZTRATU DAT NEBO ZA 
JAKOUKOLI JINOU PRlMOU, ZVLASTNI, NAHODNOU, NASLEDNOU NEBO JINOU 
SKODU (VCETNE USLEHO ZISKU NEBO ZTRACENYCH DAT) VYPLYVAJIcI Z 
PORUSENl SMLOUVY, Z DELIKTU NEBO JINE PRAVNl UPRAVY. Zakony nekterych zemf/ 
oblastf, statu nebo provincif nepovolujf vyloucem nebo omezenf odpovednosti za nahodne 
nebo nasledne skody, proto si overte, zda se vas vyse uvedene vyloucenf nebo omezenf 
odpovednosti tyka. 

ZARUCNl PODMlNKY UVEDENE V TOMTO prohlAsenI NEVYLUCUJl, NEOMEZUJl 
ANI NEUPRAVUJl ZAVAZNA STATUTARN[ PRAVA VZTAHUJlCl SE K PRODEJI 
TOHOTO VYROBKU UZIVATELI, POKUD TO DOVOLUJE ZAKON; POUZE JE DOPLNUJl. 
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Licencm smlouva k softwaru Hewlett-Packard 



UPOZORNENI: UZIvAnI SOFTWARU SE R(D( N(ZE UVEDENYMI PODMlNKAMI 
LICENCNl SMLOUVY K SOFTWARU HP. UZlVANiM SOFTWARU POTVRZUJETE 
SOUHLAS S TEMITO LICENCNlMI PODMlNKAMI. 

PODMINKY LICENCNl SMLOUVY K SOFTWARU HP 

V prfpade, ze nemate uzavrenou samostatnou smlouvu se spolecnosti Hewlett-Packard, 
upravujf uzfvanf prilozeneho softwaru tyto licencm podmfnky. 

Udeleni licence. Spolecnost Hewlett-Packard Vam udeluje licenci k uzfvanf jedne kopie 
softwaru. „Uzfvanfm" softwaru se rozumf jeho ulozenf, nactenf, instalace, spustenf nebo 
zobrazenf. Uzivatel nenf opravnen software jakkoli upravovat nebo zablokovat nektere jeho 
licencm nebo ovladacf prvky. V prfpade, ze vlastnfte licenci k „soubeznemu uzfvanf" 
softwaru, musfte zajistit, ze software nebude soubezne uzfvan vice uzivateli, nezje 
maximalnf pocet opravnenych uzivatelu. 

Vlastnicka prava. Drzitelem vlastnickych a autorskych prav k softwaru je spolecnost 
Hewlett-Packard nebo jejf smluvnf dodavatele. Tato licence nepropujcuje ani neprodava 
zadna vlastnicka prava k softwaru. Smluvnf dodavatele spolecnosti Hewlett-Packard jsou 
opravneni v prfpade porusenf techto licencnfch podmfnek hajit sva prava. 

Kopie a upravene verze. Kopie a upravene verze softwaru je uzivatel opravnen vytvaret 
pouze pro ucely archivace nebo v prfpade, kdyje kopfrovanf nebo uprava softwaru 
podstatnym krokem jeho opravneneho uzfvanf. Povinnostf uzivatele je zachovat vsechna 
oznacenf autorskych prav na originalnf verzi softwaru a vsech jeho kopifch nebo upravenych 
verzfch. Uzivatel nenf opravnen kopfrovat software do zadne verejne site. 

Zakaz zpetneho prevodu nebo dekompilace. Uzivatel nenf opravnen zpetne prevadet 
nebo dekompilovat software bez predchozfho zfskanf pfsemneho souhlasu spolecnosti HP. 

V nekterych pravnfch radech zakony umozhujf omezeny zpetny prevod nebo dekompilaci 
bez souhlasu spolecnosti HP. Spolecnost HP si muze vyzadat primerene podrobne 
informace tykajfcf se prfpadneho zpetneho prevodu nebo dekompilace. Uzivatel nenf 
opravnen provadet dekompilaci softwaru, pokud se nejedna o nezbytnou soucast jeho 
uzfvanf. 

Prevod. Prevodem softwaru automaticky koncf platnost licence. Pfi prevodu softwaru je 
uzivatel povinen software odeslat nabyvateli vcetne vsech kopif a prfslusne dokumentace. 
Podmfnkou prevodu je souhlas nabyvatele s licencnfmi podmfnkami. 

Ukonceni platnosti. Spolecnost HP je opravnena ukoncit platnost licence na zaklade 
zjistenf skutecnostf tykajfcfch se nedodrzenf nektere z licencnfch podmfnek. Pri vypovezenf 
smlouvy je uzivatel povinen neprodlene znicit software vcetne vsech jeho kopif, upravenych 
verzf a sloucenych castf ve vsech podobach. 

Vyvozni pfedpisy. Uzivatel nesmf pri vyvozu nebo opetovnem vyvozu softwaru nebo jeho 
kopif ci upravenych verzf porusit prfslusne zakony a narfzenf. 

Omezena prava vlady USA. Veskere naklady na vyvoj tohoto softwaru vcetne prilozene 
dokumentace byly hrazeny vyhradne ze soukromych prostredku. Je dodavan a je na nej 
poskytovana licence pod oznacenfm „pocftacovy software pro komercnf ucely", jak ho 
definuje dokument DFARS 252.227-7013 (rfjen 1988), DFARS 252.211-7015 (kveten 1991) 
nebo DFARS 252.227-7014 (cerven 1995), jako „komercnf zbozf", jak ho definuje dokument 
FAR 2.101(a) (cerven 1987), nebo jako „pocftacovy software s omezenou licenci", jak je 
definovan v dokumentu FAR 52.227-19 (cerven 1987) (nebo v ekvivalentnfm spravnfm 
predpisu nebo smluvnf dolozce), podle kontextu. Uzivatel vlastnf pouze prava, ktera 
k tomuto softwaru a prilozene dokumentaci poskytuje prfslusna dolozka dokumentu DFARS 
nebo FAR nebo standardnf smlouva k prfslusnemu softwarovemu produktu HP. 
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Omezena zaruka na tiskovou kazetu 



Na tento produkt HP je poskytovana zaruka na vady materialu a zpracovam. Tato zaruka se 
nevztahuje na produkty, ktere (a) bylyjakkoli doplnovany, upravovany, prepracovany nebo 
poskozeny, (b) vykazujf problemy vyplyvajfcf z nespravneho pouzitf, nespravneho 
skladovanf nebo provozovanf v prostredf nevyhovujfcfm specifikaci nebo (c) vykazujf 
znamky bezneho opotrebenf. Za ucelem zfskanf zarucnfch sluzeb doructe produkt do 
prodejny, ve ktere jstejej zakoupili (prilozte pfsemny popis problemu a ukazku tisku) nebo 
kontaktujte zakaznickou podporu spolecnosti HP. Spolecnost HP podle vlastmho uvazenf 
bud' vymenf vyrobky, u kterych se prokaze vada, nebo vrati castku, za kterou byl vyrobek 
zakoupen. AZ DO ROZSAHU UMOZNOVANEHO PRlSLUSNYMI IvllSTNlMI ZAKONY 
JSOU UVEDENE ZARUKY VYHRADNl A NEJSOU POSKYTOVANY ZADNE DALSl 
ZARUKY JAKEHOKOLI DRUHU, PSANE ANI USTNI, AT VYJADRENE NEBO 
ODVOZENE, A SPOLECNOST HP VYSLOVNE ODMlTA ODVOZENE ZARUKY 
PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URCITE UCELY A USPOKOJIVE KVALITY. AZ 
DO ROZSAHU UMOZNOVANEHO PRISLUSNYMI MlSTNllvll ZAKONY SPOLECNOST HP 
NEBO JEJ[ DODAVATELE V 2ADNEM PRlPADE NEMOHOU ZODPOVlDAT ZA 
JAKOUKOLI JINOU PR[MOU, ZVLASTNl, NAHODNOU, NASLEDNOU NEBO JINOU 
SKODU (VCETNE USLEHO ZISKU NEBO ZTRACENYCH DAT) VYPLYVAJlCl Z 
PORUSENl SMLOUVY, Z DELIKTU NEBO JINE PRAVNl UPRAVY. ZARUCnI PODMlNKY 
UVEDENE V TOMTO PROHLASENl NEVYLUCUJl, NEOMEZUJl ANI NEUPRAVUJl 
ZAVAZNA STATUTARNi PRAVA VZTAHUJICI SE K PRODEJI TOHOTO VYROBKU 
UZIVATELI, POKUD TO DOVOLUJE ZAKON; POUZE JE DOPLNUJl. 
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Pnslusenstvi a soucasti HP 



Tento dodatek obsahuje informace o nasledujfcfch tematech: 

• Objednanf spotfebnfho materialu 

• Pouziti tiskovych kazet HP 



Objednam spotrebniho materialu 



Pomocf doplnkoveho prfslusenstvf a spotrebniho materialu Ize vylepsit moznosti tiskarny. 
Pouzfvejte prfslusenstvf a spotrebnf material, kteryje urcen konkretne pro tiskarnu 
HP LaserJet 1020 a ktery zajistf optimalnf vykon. 



Informace o objednavani 





Polozka 


Popis nebo pouziti 


Objednaci cislo 


Spotrebni tiskovy 
material 


Viceucelovy papir HP 


Znackovy papir HP 
pro nejruznejsi pouziti 
(1 krabice obsahuje 
10 baleni po 
500 listech). Vzorek 
muzete objednat 
v USA na telefonnim 
cisle 800-471-4701. 


HPM1120 




Papir HP LaserJet 


Znackovy papir 
Premium HP pro 
pouziti v tiskarnach 
HP LaserJet (1 krabice 
obsahuje 10 baleni po 
500 listech). Vzorek 
muzete objednat 
v USA na telefonnim 
cisle 800-471-4701. 


HPJ1124 




Pruhledna folie 
HP LaserJet 


Znackova pruhledna 
folie HP pro 
monochromaticke 
tiskarny HP LaserJet. 


92296T (Letter) 
92296U (A4) 


Tiskove kazety pro 
tiskarnu 

HP LaserJet 1020 


Tiskove kazety 


Nahradni tiskove 
kazety pro tiskarnu 
HP LaserJet 1020. 

Kazeta na 2000 stran 

Dalsi informace 
naleznete v casti 

Predpokladana 
zivotnost tiskove 
kazetv. 


Q2612A 


Doplnkova 
dokumentace 


HP LaserJet family 
print media guide 
(Prirucka tiskaren fady 
HP LaserJet) 


Pruvodce pouzitim 
papiru a dalsich 
tiskovych medii 
v tiskarnach 
HP LaserJet. 


5851-1468 


Poznamka 

Tento dokument je k 
dispozici ke stazeni na 
adrese 

http://www.hp.com/ 
support/ljpaperguide/. 



96 



Dodatek D Prfslusenstvf a soucasti HP 



CSWW 



Informace o objednavani (pokracovani) 





Polozka 


Popis nebo pouziti 


Objednaci cislo 


Nahradni dily 


Podavaci valec medii 


Pouziva se 
k zachyceni media ze 
vstupniho zasobniku 
papiru a pruchodu 
mechanismem tiskarny. 


RL1-0266 


Oddelovaci podlozka 
tiskarny 


Pouziva se pro 
zamezeni podavani 
vice listu do drahy 
tiskarny. 


RL1-0269 


Soucast prislusenstvi 


Kryt vstupniho 
zasobniku 


Pouziva se pro zakryti 
media ve vstupnim 
zasobniku. 


Q2460-40004 (USA) 
Q2460-40005 (Evropa) 
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Pouziti tiskovych kazet HP 



Nasledujfcf casti obsahujf informace o tiskovych kazetach HP a pokyny pro zmenu rozlozem 
toneru a vymenu tiskovych kazet. 

Zasady spolecnosti HP tykajici se tiskovych kazet od jinych 
vyrobcu 

Spolecnost Hewlett-Packard nedoporucuje pouzfvam novych, doplnenych nebo 
repasovanych tiskovych kazet od jinych vyrobcu. Jelikoz nejde o vyrobky znacky HP, 
spolecnost Hewlett-Packard nema vliv na jejich konstrukci ani nemuze kontrolovat jejich 
kvalitu. Servis nebo opravy zapncinene pouzfvamm tiskovych kazet od jinych vyrobcu 
nebudou zahrnuty do zaruky na tiskarnu. 



Poznamka Zaruka se nevztahuje na zavady zpusobene softwarem, rozhramm nebo d fly dodanymi 
jinymi vyrobci nez spolecnosti Hewlett-Packard. 



Skladovani tiskovych kazet 

Nevyjfmejte tiskovou kazetu z obalu drive, nez budete pripraveni ji pouzft. 

UPOZORNENI Aby se zabranilo poskozenf tiskove kazety, snazte se co nejmene ji vystavovat prfmemu 
svetlu. 



Nektera balenf tiskovych kazet HP LaserJet jsou oznacena alfanumerickym kodem data. 
Tento kod reprezentuje 30mesfcnf obdobf od data vyroby a usnadhuje spravu skladu zasob 
mezi spolecnosti HP a jejfmi prodejci. Neslouzf jako indikatortrvanlivosti toneru ani se 
zadnym zpusobem nevztahuje na zarucnf podmfnky. 



Predpokladana zivotnost tiskove kazety 

Zivotnost tiskove kazety zavisf na mnozstvf toneru, ktere tiskove ulohy vyzadujf. Pri tisku 
textu s pokrytfm priblizne 5% vydrzf tiskova kazeta pro tiskarnu HP LaserJet 1020 prumerne 
2000 stranek. 



Poznamka Je mozne, ze trvanlivost toneru prekrocf trvanlivost mechanickych soucastf tiskove kazety. 

Pokud se za takovych okolnostf zacne snizovat kvalita tisku, je nutne instalovat novou 
tiskovou kazetu i v prfpade, ze ve stavajfcf kazete jeste stale zbyva urcite mnozstvi toneru. 

Teto zivotnosti Ize dosahnout za predpokladu, ze hustota tisku je nastavena na hodnotu 3 a 
rezim EconoMode je vypnuty. (Tato nastavenf jsou vychozf.) 

Uspora toneru 

V rezimu EconoMode tiskarna pouzfva na kazde strance mene toneru. Tato volba prodlouzf 
zivotnost tiskove kazety a snfzf tak naklady na stranku, snfzf se vsak i kvalita tisku. 
Spolecnost HP nedoporucuje trvale pouzfvanf rezimu EconoMode. 
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Servis a podpora 



Tento dodatek obsahuje informace o nasledujfcfch tematech: 

• Dostupnost podpory a servisu 

• Pokyny pro opetovne zabaleni tiskarny 

• Zpusob kontaktovani spolecnosti HP 



Dostupnost podpory a servisu 



Po celem svete nabfzf spolecnost HP ruzne varianty servisu a podpory prodeje. Dostupnost 
techto programu je zavisla na jednotlivych zemfch/oblastech. 



Sluzby HP Care Pack™ a smlouvy na poskytovani sluzeb 

Spolecnost HP nabfzf ruzne varianty servisu a podpory vyhovujfcf ruznym potrebam 
zakaznfku. Tyto sluzby nejsou soucastf standardnf zaruky. Sluzby podpory se mohou lisit v 
zavislosti na zemi/oblasti. Pro vetsinu tiskaren HP nabfzfme zarucnf a pozarucnf sluzby 
HP Care Pack Services a smlouvy na poskytovani sluzeb. 

Moznosti servisnfch a podpurnych sluzeb pro tuto tiskarnu zjistfte na webove strance 
http://www.hpexpress-services.com/10467a po vlozenf cfsla modelu tiskarny. V Severnf 
Americe Ize informace o smlouve na sluzby zfskat prostrednictvfm podpory zakaznfku HP. 
Volejte na cfslo 1-800-HPINVENT 1-800-474-6836 (USA) nebo 1-877-231-4351 (Kanada). V 
ostatnfch zemfch/oblastech kontaktujte centrum pece o zakaznfky HP v dane zemi/oblasti. 
Prostudujte si dodany letak nebo pfejdete na adresu http://www.hp.com, kde najdete 
telefonnf cfslo pece o zakaznfky HP pro vasi zemi/oblast. 
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Pokyny pro opetovne zabalem tiskarny 



Balfte-li znovu tiskarnu, postupujte podle nasledujfcfch pokynu: 

• Vyjmete tiskovou kazetu a uschovejte ji. Bude-li tiskova kazeta ponechana v tiskarne, 
muze dojft k zavaznemu poskozenf tiskarny. 

UPOZORNENI Z duvodu nebezpecf poskozenf ulozte tiskovou kazetu do puvodmho obalu nebo ji ulozte 
tak, aby nebyla vystavena svetlu. 

• Je-li to mozne, pouzijte puvodnf pfepravnf obal a balicf material. Poskozeni behem 
prepravy vyplyvajici z nedostatecneho zabaleni je vasi zodpovednosti. Pokud puvodnf 
balicf materialy pro tiskarnu jiz nemate, obrat'te se na mfstnf postu, kde zfskate 
informace o opetovnem zabalenf tiskarny. 

• Odeberte a uschovejte vsechny kabely, zasobnfky a volitelne prfslusenstvf instalovane v 
tiskarne. 

• Je-li to mozne, prilozte vzorky tisku a pet az deset listu papfru nebo jineho media, ktere 
se nevytisklo spravne. 

• Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje, abyste pro dopravu zarfzenf pojistili. 
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Zpusob kontaktovani spolecnosti HP 

Chcete-li vyuzft servismch a podpurnych sluzeb spolecnosti HP, pouzijte jeden z 
nasledujfcfch odkazu: 

• V USA pouzijte pro tiskarnu HP LaserJet 1020 stranku http://www.hp.com/support/lj1020/. 

• V ramci celeho sveta pouzijte stranku http://welcome.hp.com/country/us/en/ 
wwcontact.html/ nebo http://www.hp.com/. 
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akusticke emise 77 

B 

brozury, tisk 38 
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cistern 

draha media 43 
oblast tiskove kazety 42 
podavacf valec 48 
tiskarna 42 
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drahy medif 
cistern 43 

hlavnf vstupnf zasobnfk 6 
prehled 6 
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zasobnfk prioritnfho podavanf 6 
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Energy Star 87 
folie 

pokyny k pouzfvam 21 

tisk 32 
format, media 13 
formulafe, tisk 33 
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grafika 

chybejfcf 63 
nfzka kvalita 64 
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hlavickovy papfr 

pokyny k pouzfvanf 23 

tisk 33 
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umfstenf 4 
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HP SupportPack 100 
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chybejfcf grafika 63 
chybejfcf text 63 
chyby, software 65 

indikator Pozor 4 
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rozmazany toner 69 

rozptyleny toner na obrysu 71 

skvrny od toneru 67 

svetly nebo bledy tisk 67 

svisle cary 68 

sede pozadf 68 

vynechavky 68 

zdeformovane znaky 70 

zkosenf stranky 70 

zkroucenf 70 

zvlnenf 70 

zvrasnenf 71 
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licence, software 93 
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media 
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odstranenf uvfznuteho papfru 72 
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optimalizace kvality tisku u ruznych typu medif 19 
podporovane formaty 13 
pokyny k pouzfvam 20 
rucnf tisk 16 

tisk na vlastnf format media 34 
typy, ktere mohou poskodit tiskarnu 25 
vlozenf 27 
volba 25 
MSDS (Bezpecnostnf list materialu) 90 

N 

nahradnfdfly 97 

napoveda online, vlastnosti tiskarny 1 1 
nastavem 

zmena pouze pro aktualnf software 10 
zmena vychozfho nastavem pro system Windows 
XP 10 

zmena vychozfho nastavem pro systemy 
Windows 98 SE, 2000, ME 10 
nastavem, kvalita tisku 18 
nastavem tisku, zmeny 1 1 

O 

obalky 

pokyny k pouzfvam 21 
tisk 28 

objednanf spotrebnfho materialu a prfslusenstvf 96 
oblast tiskove kazety, cistern 42 
oboustranny tisk, rucnf 35 
oddelovacf podlozka 

vymena 49 
odkazy na uzivatelskou prfrucku 2 
odstranenf uvfznuteho papfru 72 
odstranenf uvfznute stranky 72 
operacnf systemy, podporovane 9 
opetovne zabalenf tiskarny 101 
oprava 

kontaktovanf spolecnosti HP 102 
optimalizace kvality tisku u ruznych typu medif 19 
ovladacf panel 5 
ovladac tiskarny 

instalace 9 

stranky pro stazenf 2 

Windows 9 
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papfr 

podporovane formaty 13 
pouzitf 20 

problemy a fesenf 20 

volba 25 
podavacf valec 

cistenf 48 

vymena 45 
podpera pro media na vystupu 4 



podpora 

udrzba, smlouvy 100 
podpora, webove stranky 2 
podpora zakaznfku 

udrzba, smlouvy 100 
port, umfstenf USB 4 
port USB, umfstenf 4 
potfze pri manipulaci s papfrem 61 
pouzitf tiskovych kazet HP 98 
poznamky 

media 13 
pozadavky na okolnf prostredf 76 
prazdne stranky 63 

Program kontroly produktu ve vztahu k zivotnfmu 

prostredf 87 
pfedpokladana zivotnost, tiskova kazeta 98 
predtistene formulare, pokyny 23 
pfehled, tiskarna 4 
prfslusenstvf, objednanf 96 
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recyklace 

kde Ize kazety vratit 88 

program vracenf spotrebnfho materialu spolecnosti 
HP a jeho recyklace 88 
rozsfrena zaruka 100 
rucnf oboustranny tisk 35 
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resenf potfzf 
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instalace tiskarny 56 
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kvalita tisku 57 
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potfze se softwarem tiskarny 65 
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rozmazany toner 69 
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skvrny od toneru 67 
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63 
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zkresleny text 63 
zkroucenf 70 
zkusebnf stranka 56 
zvlnenf 70 
zvrasnenf 71 



sekvence indikatoru 59 
servis 

kontaktovanf spolecnosti HP 102 

smlouvy 100 
smernice 
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Prohlasenf o shode 84 
smlouvy o udrzbe 100 
software 

instalace 9 

licencnf smlouva k softwaru 93 
ovladace tiskarny, Windows 9 
podporovane operacnf systemy 9 
potfze 65 

stranky pro stazenf 2 
soulad s predpisy FCC 83 
spotrebnf material, objednanf 96 
SupportPack, HP 100 
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setrenf toneru 98 
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pamet' 81 

prostredf 76 

rozmery 79 
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folie 32 
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vice stranek na jeden list papfru 37 

vlastnf format media 34 

vodoznaky 40 

zrusenf 17 
tiskarna 

cistern 42 

konfigurace 3 

opetovne zabalenf 101 

ovladacf panel 5 

potfze se softwarem 65 

pfehled 4 

pripojenf 8 

software 9 

technicke udaje 75 
tiskarna, technicke udaje 80 
tisk N-up 37 
tiskova kazeta 

dvfrka 4 

kde Ize vratit material urceny k recyklaci 88 
pouzitf kazet HP 98 
pfedpokladana zivotnost 98 
uskladnenf 98 
vymena 53 
zaruka 94 

zmena rozlozenf toneru 51 
tisk s rucnfm podavanfm 16 
toner 

cistern oblasti tiskove kazety 42 
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dvfrka tiskove kazety 4 
nezafixovany 69 
rozmazany 69 
rozptylenf na obrysu 71 
skvrny 67 
setrenf 98 

uskladnenf tiskovych kazet 98 
vymena tiskove kazety 53 
zmena rozlozenf 51 
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smlouvy 100 
uspora toneru 98 
uvfznuty papfr, odstranenf 72 
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vlastnf format media, tisk 34 
vlastnosti tiskarny 

napoveda online 11 

prfstup 10 
vlozenf media 

vstupnf zasobnfk na 150 listu 27 

zasobnfk prioritnfho podavanf 27 



CSWW 



Rejstrfk 105 



vodoznaky, tisk 40 
volba 

media 25 

papfr 25 
vstupnf zasobmk 

hlavnf 4, 6 

vlozenf do zasobnfku prioritnfho podavanf 27 

vlozenf media 27 

zasobmk prioritnfho podavanf 4, 6 
vyber 

media 25 

papfr 25 
vymena 

oddelovacf podlozka 49 

podavacf valec 45 

tiskova kazeta 53 
vymezovace, media 

hlavnf vstupnf zasobmk 6 

zasobmk prioritnfho podavanf 6 
vymezovace medif 

hlavnf vstupnf zasobmk 6 

zasobmk prioritnfho podavanf 6 
vymezovace medif tiskarny 

hlavnf vstupnf zasobmk 6 

zasobmk prioritnfho podavanf 6 



vypfnac 4 
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vystupnf prihradka 4, 7 
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umfstenf 4 
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